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обозначение тип описание

SPETOGRAF® GUS® 30  

SPETOGRAF® GUS® 30 PRO
Прокладки серии SPETOGRAF® GUS 30 изготовлены из листового материала SIGRAFLEX® Universal, состоя-

щего из графитовой фольги (минимальное содержанием углерода >98%) и стальной перфорированной 

фольги (сталь 1.4401), соединённых специальным способом. Верхний слой графита обработан пропиткой 

по специальной технологии, предохраняющей поверхность от влажности и увеличивающей её прочность, а 

также непроницаемость для жидкостей и газа. Тип SPETOGRAF® GUS 31 – это высококачественная проклад-

ка с обвальцовкой из нержавеющей стали внутреннего диаметра. Применяется для горючих и токсичных 

жидкостей; отличается повышенной непроницаемостью и устойчивостью к эрозии графита и выдавлива-

нию прокладки. Тип SPETOGRAF® GUS 32 рекомендуется для сегментного уплотнения (при DN >900), когда 

обвальцовка во время транспортировки исполняют роль жёстких креплений. Кроме того, при температуре 

свыше 400°С, обвальцовка внешней стороны является защитой от окисления графита. При температуре 

свыше 550°С обвальцовка изготавливается из серебра. Тип SPETOGRAF® GUS 32 Z может быть исполь-

зован на плоских прилегающих поверхностях. Тип SPETOGRAF® GUS 33 – для уплотнения промывочных 

и смотровых окон. При больших диаметрах, напр. 1.0 м, или высоком поверхностном давлении более 

70 н/мм2 используются типы с дополнительным листовым металлическим вкладышем, толщина которого 

подбирается в зависимости от диаметра – прокладки типа SPETOGRAF® GUS 31I, GUS 31IZ.  Типы SPETO-

GRAF® GUS 31 J и GUS 31 JZ содержат дополнительный стальной вкладыш в виде гофрированного листа, 

который улучшает эластичные и уплотняющие свойства прокладки при дефектах поверхности и положения 

фланцев. Металлическая центрирующая часть SPETOGRAF® GUS 32 Z, GUS 31 IZ, GUS 31 JZ позволяет из-

готовить крепёжные элементы, упрощающие монтаж, например, при вертикальном положении фланцев. 

По спецзаказу прокладки могут быть изготовлены без пропитки, напр. SPETOGRAF® GUS 30 W из листового 

материала SIGRASEAL®, или SPETOGRAF® GUS 30 А с дополнительной антиадгезионной защитой из листо-

вого материала SIGRAFLEX® C2A.

SPETOGRAF® GUS® 31

SPETOGRAF® GUS® 32

SPETOGRAF® GUS® 32Z

SPETOGRAF® GUS® 33

SPETOGRAF® GUS® 31 I

SPETOGRAF® GUS® 31 IZ

SPETOGRAF® GUS® 31 J

SPETOGRAF® GUS® 40 

SPETOGRAF® GUS® 40 PRO

Прокладки серии SPETOGRAF® GUS 40 изготавливаются из графитового листового материала высшего 

качества SIGRAFLEX® Hochdruck, представляющего собой многослойную пластину из графитовой фольги 

плотностью 1,1 г/см3 и толщиной 0,45 мм и металлической фольги толщиной 0,05 мм, соединенных между 

собой по специальной технологии безклеевым способом. Этот тип листового материала является самым 

прочным из всех используемых в настоящее время уплотнительных материалов SIGRAFLEX®. Прокладки из 

этого вида материала используются для всех  типов фланцевых соединений, а также под водомерные стекла 

под высоким давлением. Листовой материал SIGRAFLEX® Hochdruck изготавливается исключительно из 

графита с содержанием углерода не менее 99,85% и с поверхностной пропиткой. Прокладки SPETOGRAF® 

GUS 40 часто используются, когда необходима ширина прокладки менее 5 мм. На плоских и выступающих 

поверхностях фланцевого соединения, рекомендуется применять более высококачественные прокладки 

с внутренней обвальцовкой – тип SPETOGRAF® GUS 41 или с внутренней и наружной обвальцовкой – 

тип SPETOGRAF® GUS 42. Эти прокладки имеют повышенную непроницаемость, устойчивость к эрозии и 

выдавливанию прокладки, и к так называемому «отравлению» прокладки. Тип SPETOGRAF® GUS 43 – для 

смотровых и промывочных окон и т.п. При очень высоких контактных поверхностных напряжениях (больше 

100 н/мм2 ) или при больших диаметрах (DN>900), и в особых ситуациях, когда необходима большая 

толщина прокладки, применяются прокладки с дополнительным плоским металлическим вкладышем – 

тип SPETOGRAF® GUS 41 I и GUS 41 IZ. Для улучшения эластичных свойств и для компенсирования изъянов 

поверхности применяются прокладки с дополнительным стальным гофрированным вкладышем – тип 

SPETOGRAF® GUS 41J, GUS 41 JZ. Прокладки из листового материала SIGRAFLEX® Hochdruck могут быть 

изготовлены переменной толщины для старых, искривленных фланцев.

SPETOGRAF® GUS® 41

SPETOGRAF® GUS® 41 I

SPETOGRAF® GUS® 41 IZ

SPETOGRAF® GUS® 42

Т работы (°C) -200÷+650 450*

Р макс (бар) 250 40*

Q макс (МПa) 270 150*
* пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие

ГРафиТовые аРМиРованные ПРокладки
SPETOGRAF® серии GUS® 30, GUS® 40

область применения 
Прокладки SPETOGRAF® серии GUS 30 и GUS 40 предназначены для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, энергетики, теплоэнергетики, а также для 

всех видов оборудования с теплоносителями или горячими технологическими средами. Обладают химической стойкостью, упругостью в широком диапазоне температур, устой-

чивостью к старению и растрескиванию, в виду отсутствия клеящих веществ, низкой газонепроницаемостью, безопасны для здоровья. Обычная температура применения –200 ч 

+450°С, по спецзаказу – до +550°С. Пожаробезопастность по BS 6755. Предельное значение поверхностного давления зависит от конструкции фланцев и условий применения.

Специальные исполнения прокладок:
– прокладки с отверстиями для болтов
– обвальцовка из других материалов, например из �Hastelloy” 
или серебра
– прокладки с перегородками, прокладки некруглой формы
– прокладки для пластмассовых фланцев

ПРоМыШленные УПлоТнениЯ

Стандартные размеры:
прокладки согласно:
– PN 86/H-74374/2ч4,
– DIN2690ч2692, DIN 7168,
– EN1514-1, EN 12560-1,
– ASME B16.5, B16.21, B16.47.
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обозначение тип описание

SPETOGRAF® GUS® 660

SPETOGRAF® GUS® 660 Z

Прокладки серии SPETOGRAF® GUS 660 предназначены для использования в особо сложных ситуациях, когда 

при очень высоких как статических, так и динамических внешних нагрузках прилегающие поверхности в плохом 

техническом состоянии и сжимающее усилие при этом ограничено. Это касается отводов насосов, компрессо-

ров, дроссельной и т.п. арматуры, самокомпенсирующихся трубопроводов, тройниковых отводов, постоянных 

трубных решеток, плавающих головок, смотровых люков. Прокладки обладают очень высокой пластичностью 

и компенсируют релаксацию болтов, при правильном подборе эти прокладки могут быть использованы на 

повреждённых поверхностях. Прокладки устойчивы к внешним нагрузкам и выдавливанию, имеют известную 

постоянную толщину (что важно для некоторых конструкций) и очень высокую непроницаемость. Основные 

сферы применения прокладок SPETOGRAF® GUS 660 – большие теплообменники. В химической промышлен-

ности – аппараты, как на постоянной трубной решетке, так и с плавающей головкой, а также трубопроводы 

и трубопроводная арматура в энергетике, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 

Прокладки SPETOGRAF® GUS 660 подбираются консультантами фирмы �SPETECH” в зависимости от конкрет-

ного случая применения.

SPETOGRAF® GUS® 666**

SPETOGRAF® GUS® 666 Z**

Прокладки типа SPETOGRAF® GUS 666 и GUS 666 Z имеют специально подобранную геометрию паза, созда-

ющую области повышенной плотности. Они изготавливаются для стандартных размеров фланцев до PN400, 

DN400. Обладают особой устойчивостью к окислению.

SPETOGRAF® GUS® 670 I Прокладки типа SPETOGRAF® GUS 670 I используются на прилегающих поверхностях выступ-выемка, шип-паз. 

GRAFMET® 960

GRAFMET® 962

GRAFMET® 970

GRAFMET® 972

Прессованные кольца из расширенного графита с плотностью до 1,6 г/см3, для промышленности – с содержанием 

углерода не менее 98% (тип GRAFMET® 960) и для атомной энергетики – не менее 99,85% (тип GRAFMET® 960N). 

Кольца GRAFMET® 960 армированы фольгой из нержавеющей стали. Используется в трубопроводной арматуре 

или аппаратах в качестве, так называемого, самогерметизирующегося уплотнения. В случае применения колец 

типа GRAFMET® 960 зазор между корпусом и крышкой, крышкой и прижимным кольцом, прижимным кольцом 

и корпусом не должен превышать 0,7 мм. Для более широких зазоров, а также при контактном напряжении 

δ>100 Н/мм2 рекомендуется использовать прессованные кольца типа GRAFMET® 962 с обвальцовкой острых 

углов нержавеющей сталью, что предотвращает выдавливание уплотнения в зазоры. Кроме этого, обвальцовка 

защищает от эрозии и окисления. Для больших диаметров и широких зазоров стальное покрытие может быть 

изготовлено способом точения (тип GRAFMET® 962 М). Этот тип в основном используется при уплотнении крышек 

аппаратов. Возможно изготовление других сечений, например, GRAFMET® 970 – с прямоугольным сечением и 

внутренним армированием или GRAFMET® 972 – с прямоугольным сечением и обвальцовкой.

Специальные исполнения:
– прокладки с отверстиями для болтов
– прокладки с перегородками, прокладки некруглой формы
– SPETOGRAF® GUS 660 с обвальцовкой накладок, напр. SPETOGRAF® GUS 660/32, 
GUS 660/42 и т.д.
– SPETOGRAF® GUS 660 и GUS 666 могут быть изготовлен с отверстием для 
детекторов (напр. температуры)
– кольца серии GRAFMET® 960 с сечением разной формы, напр. квадрат, 
непрямоугольная трапеция

** – патентные предложения �SPETECH” Стандартные размеры:
прокладки серии SPETOGRAF® GUS 660, GUS 666Z согласно:
– ISO 7005,
– ASME 16,5, ASME 16,47 
– и др.

область применения 
Уплотнения серии SPETOGRAF® GUS 600 и их разновидности представляют собой графитовое уплотнение на металлической основе. Применяются в качестве прокладок, 

имеющих особую прочность при сжатии, устойчивость к выдавливанию, вибрациям и хорошие уплотняющие свойства. Они используются как на стандартных, так и на специ-

альных фланцевых соединениях.  

Т работы (°C) -200÷+650 500*

Р макс (бар) 420 100*

Q макс (МПa) 500 200*
* пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

ПРокладки на МеТаллиЧеСкоЙ оСнове С ГРафиТоМ 
SPETOGRAF® GUS® 600
ПРеССованные колЬЦа иЗ ГРафиТа
SPETOGRAF® GUS® 900

ПРоМыШленные УПлоТнениЯ  
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обозначение тип описание

DryFlex®**

DryFlex® LR

DryFlex® NR

Dryflex – этo последнее поколение зубчатых уплотнений. Тройной эффект гибкости: Гибкое уплотнительнoе 
металлическое основание; Гибкие соединения c центрирующим кольцом; Универсальность применения: уплот-
нение одного диаметра (Dy) для трех вариантов давления (Py). Уплотнение Dryflex® былo разработанo как про-
мышленнoe уплотнение наивысшeгo качествa, которое сочетает в себе лучшие особенности прокладки из мягких 
материалов и прокладки из металлa. Dryflex® может быть использован во фланцевыx соединенияx, но прежде 
всего в соединениях оборудования работающего в критических значениях параметров, и требующих высокого 
уровня надежности герметизации. Применяется в аппаратax, реакторax, теплообменникax и другом оборудова-
ним. Изготавливаются для всех стандартных и нестандартных типов фланцев.

SPETOMET® MWK® 10
SPETOMET® MWK® 10 Z

Прокладка SPETOMET® MWK 10 – это стандартная прокладка с зубьями равной высоты по всей ширине. Исполь-

зуется, прежде всего, на фланцах типа: выступ-выемка, реже шип-паз. Учитывая неравномерность радиального 

распределения контактных напряжений, рекомендуемая ширина MWK 10 не должна превышать 15 мм.  Мак-

симальный размер прокладки 2000 мм.

SPETOMET® MWK® 15**
SPETOMET® MWK 15 – это прокладка, имеющая впадины разной глубины по всей ширине прокладки, что спо-

собствует равномерному  распределению давлений. Такое расположение предотвращает перегрузки на её 

внешнем контуре. Рекомендуется для широких прилегающих поверхностей (ширина >20 мм).

SPETOMET® MWK® 18
SPETOMET® MWK 18 – это прокладка, имеющая то же назначение, что и SPETOMET® MWK 10, но с впадинами 

переменной глубины в средней части. Концентрация напряжений здесь приходится на средину ширины, вслед-

ствие чего повышается плотность и устойчивость к выдавливанию прокладки.

SPETOMET® MWK® 20
Конструкция прокладки SPETOMET® MWK 20 аналогична прокладке MWK 10, но с дополнительным наружным 

центрирующим кольцом толщиной 2 или 3 мм. При повышенных требованиях к безопасности этот тип заменя-

ется прокладками MWK 21и MWK 22, имеющими центрирующее кольцо специального исполнения.

SPETOMET® MWK® 21
Прокладка SPETOMET® MWK 21 имеет наружное центрирующее кольцо с проточкой. При возникновении ко-

лебаний, связанных с разгерметизацией соединения и резким выходом рабочей среды,  кольцо отпадает. Это 

позволяет предотвратить выдавливание прокладки.

SPETOMET® MWK® 25** SPETOMET® MWK 25 – это прокладка с таким же профилем, как и SPETOMET® MWK 15, но с наружным центри-

рующим кольцом с проточкой. Кольцо повышает устойчивость прокладки к выдавливанию.

SPETOMET® MWK® 28 SPETOMET® MWK 28 – это прокладка с таким же профилем, как и SPETOMET® MWK 18, но с наружным центри-

рующим кольцом с проточкой. Кольцо повышает устойчивость прокладки к выдавливанию.

SPETOMET® MWK® 50**

SPETOMET® MWK® 50 Z

Прокладка SPETOMET® MWK 50 имеет оригинальную, разработанную в фирме �SPETECH” конструкцию, повышаю-

щую эластичность и упругость зубчатой прокладки. При меньшей толщине прокладка имеет высокую пластичность, 

что позволяет устанавливать MWK 50 даже в неглубоких пазах, где обычно применяются мягкие прокладки.

SPETOMET® MWK® 50 B**

SPETOMET® MWK 50В - оригинальная разработка фирмы �SPETECH”. Прокладка может использоваться на флан-

цах с небольшой глубиной паза. Обычно применяется для уплотнения круглых люков котельных барабанов. Про-

кладка обеспечивает хорошее уплотнение даже на изношенных прилегающих поверхностях. Её можно устанав-

ливать через круглый люк барабана котла. На стандартной зубчатой основе может быть изготовлена MWK 10В.

SPETOMET® MWK® 60** Прокладка SPETOMET® MWK 60 имеет тот же профиль уплотняющей части, что и SPETOMET® MWK 50, но 

с наружным центрирующим кольцом с проточкой, повышающим устойчивость прокладки к выдавливанию.

SPETOMET® MWK® 65** Прокладка SPETOMET® MWK 65 имеет тот же профиль уплотняющей части, что и SPETOMET® MWK 55, но 

с наружным центрирующим кольцом с проточкой, повышающим устойчивость прокладки к выдавливанию.

область применения 
В теплоэнергетике, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, т.е. в установках и аппаратах, трубопроводной арматуре, предназначенных для высоких давлений и 

температур с горючими, токсичными и химически опасными средами.

Специальное исполнение прокладки:
– с возможностью крепления датчиков 
температуры и давления
– в «рубашке» из PTFE или серебра для 
химического использования
– с держателями, упрощающими монтаж
– с перегородками разных видов, напр.  
MPL23, MWK10, MPL10, MPL12
– некруглой формы (напр. квадратной) 
– с жаростойким покрытием на центрирующем 
кольце
– из других материалов – по заказу

Стандартные размеры:
PN 86/H-74374/10, DIN2697, EN-1514-4,  
EN-12560-4, ASME 16,5, ASME 16,20

** – патентные предложения �SPETECH”

Внимание! В случае заказа 
прокладок SPETOMET® MWK без 
накладок, перед цифровым кодом 
следует поставить �0”, например 
SPETOMET® MWK 010.

ANSI DIN PN

316L
321

Alloy C-276

1.4404
1.4541

Alloy C-276

0H17N14M2T
1H18N9T

Alloy C-276

Материалы стальной основы

SIGRAFLEX® C>98% FG-C 550°C

Grafit z inhibitorem utleniania SIGRAFLEX® APX FG-APX 650°C

Спеченный PTFE PTFE 280°C

Экспандированный PTFE ePTFE 280°C

Ag>99% AG 650°C

Mika TUI810 750°C

Материал накладок:

Т работы (°C) -200÷+750 500*

Р макс (бар) 420 100*

Q макс (МПa) 600 200*
* – пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

ПРокладки на ЗУбЧаТоЙ МеТаллиЧеСкоЙ  
оСнове С ГРафиТовыМ ПокРыТиеМ
SPETOMET® MWK®
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обозначение тип описание

SPETOSPIR® S
SPETOSPIR® S – это спиральновитая прокладка, изготовленная из совместно витых металлической и уплотняю-

щей (графит, PTFE, ePTFE или слюда) лент, V-образной формы. Тип SPETOSPIR® S предназначен для использова-

ния на фланцах шип-паз и выступ-выемка.

SPETOSPIR® SW
Прокладка SPETOSPIR® SW имеет внутреннее укрепляющее кольцо из того же материала, что и спиральновитая 

металлическая часть. Этот тип предназначен для применения на прилегающих поверхностях типа шип-паз, в 

том числе при очень высоком давлении (более 100 бар).

SPETOSPIR® SZ

Прокладка SPETOSPIR® SZ имеет внешнее центрирующее кольцо, которое упрощает монтаж прокладки. В не-

которых конструкциях оно используется как ограничитель изменения формы. Прокладка предназначена для 

фланцев с плоской или поднятой прилегающей поверхностью. Стандартно центрирующее кольцо изготовлено 

из углеродистой стали с гальваническим и лаковым покрытием.

SPETOSPIR® SWZ

Прокладка SPETOSPIR® SWZ имеет внешнее (центрирующее) и внутреннее укрепляющее кольцо. Благодаря 

�зажатию” соответствующего уплотняющего элемента между двумя стальными кольцами прокладка отлича-

ется высокой устойчивостью к сжатию. Этот тип рекомендуется для применения на фланцах более PN 63 атм. 

(класс 300) с плоской или выступающей прилегающей поверхностью, а также при изготовлении прокладок с 

уплотняющей лентой из PTFE при более низких давлениях. Для уплотнений больших размеров (более 800 мм) 

рекомендуется в качестве основного типа.

SPETOSPIR® SnW
Прокладка SPETOSPIR® SnW имеет внутреннее спиральновитое кольцо, изготовленное из ленты меньшей шири-

ны. Это тип используется потому, что такая прокладка более экономична, и обладает большой эластичностью 

при монтаже, например при установке овальных прокладок в смотровые люки. 

SPETOSPIR® SnWZ
Прокладка SPETOSPIR® SnWZ с внешним металлическим и спиральновитым внутренним кольцом из ленты 

меньшей ширины. Такой тип применяется необходимости изготовления прокладок очень узкой ширины, ис-

пользуемых в соединениях выступ-выемка, или доступности �экзотических” сплавов для колец.

SPETOSPIR® SWZD
Тип SPETOSPIR® SWZD – это прокладка с двумя зонами уплотнения и с внутренним и внешним центрирующим 

кольцом. Обычно во внутренней зоне используется уплотняющая лента из графита, а во внешней – из слюды 

( для температур >500°С ), или во внутренней зоне уплотняющая лента – из PTFE, а во внешней – из графита. 

SPETOSPIR® MWK/SWZ® 50
MWK® / SWZ® является двойным уплотнением обеспечивающим дополнительную защиту от потери герметич-

ности, в сложных и изменяющихся нагрузках во фланцевом соединении. Специальная конструкция позволяет 

ведение мониторинга параметров работы внутри фланцевого соединения в режиме реального времени. 

начальная толщина (мм) конечная толщина (мм)

2,5
3,5 (3,2)

4,5
6,4

1,9 � 2,1
2,5 � 2,7
3,2 � 3,4

4,5

Толщина уплотнений SPETOSPIR®

Материалы: Металлические материалы прокладок 
SPETOSPIR®

обозначение материала
Рекомендуемые макс. Т 

работы °С 

304

316 L

Alloy C-276 

500

550

750

Материалы уплотняющих лент для прокладок 
SPETOSPIR®

обозначение материалая
Рекомендуемые макс. Т 

работы °С 

Grafit*

PTFE
ePTFE
mika

550
200
250
750

* – обычно используется графит промышленной 
чистоты С>98%, кроме того:
“N” – графит чистоты С>99,85% (для атомной 
промышленности)
“ZX” – графит с антикоррозийными добавками
“E” – графит с антиокислительными добавками, 
рекомендуемый для острого пара

Уплотнение SPETOSPIR® SZ 
на две класы давления

Специальное исполнение:
– прокладки некруглой формы, например, 
эллиптические или овальные
– прокладки с перегородками, например MPL 23,
MPL 10, GUS 32
– прокладки с монтажными держателями
– прокладки с уменьшенным минимальным контактным 
напряжением
– прокладки для пара, с внутренним кольцом, 
изготовленным из аустенитной стали  
и спиральновитой частью – из сплава Hastelloy
– прокладки, заменяющие прокладки типа RTJ,
так наз. SZ-RJ
– жаростойкие прокладки с уплотняющим материалом 
из PTFE
– прокладки толщиной >4,5 мм с W-образной лентой
– специальные варианты с центрирующим кольцом
для двух классов давления (см. рис.)

Стандартные размеры:
– на фланцы ASME/ANSI B 16.5 класс 150 до 2500 LBS, 
NPS 1” до 24” согласно стандарту ASME B 16.20 (API 601)
– на фланцы ASME B 16.47 серия A (MSS SP-44), 150 до 
900 LBS, 26” до 60” согласно стандарта ASME B 16.20 
(API 601)
– на фланцы ASME В 16.47 серия B (API 605), класс 150 
до 900 LBS, NPS 26” до 60” согласно стандарта ASME B 
16.20 (API 601)
– на фланцы DIN согласно DIN 2699 или EN 1514-2
– на фланцы согласно стандарту ISO 7005
– стандарт “SPETECH” на фланцы ASME
– другие национальные стандарты

SP

ETECH DN40 PN10-40SPETECH DN40 PN6

Т работы (°C) -200÷+750 450*

Р макс (бар) 420 100*

Q макс (МПa) 300 200*

область применения 
Нефтеперерабатывающая, нефтехимическая и химическая промышленности, а также энергетика и газовая промышленность. Прокладки имеют высокую устойчивость к выдуванию 

при колебаниях давления и температуры, термическую стойкость, огнестойкость.

* – пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

СПиРалЬновиТые ПРокладки и их РаЗновидноСТи
SPETOSPIR® S, SW, SZ, SWZ

ПРоМыШленные УПлоТнениЯ  

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



В Ы С О К О Н А Д Е Ж Н Ы Е  У П Л О Т Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  С И С Т Е М Ы В Ы С О К О Н А Д Е Ж Н Ы Е  У П Л О Т Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  С И С Т Е М Ы7

обозначение тип описание

SPETOMET® MPL® 010 Уплотнение SPETOMET® MPL®010 выполнено из листовой марки "мягкого" металла:  железа, меди, алюминия, 

а также сплавов на их основе. 

SPETOMET® MPL® 10 Уплотнение SPETOMET® MPL10 изготовлено из основного листа и тонкиx слоев мягких материалов.  Использует-

ся в качестве фланцевого соединения с узким полем или как перегородки для уплотнения аппаратов. 

SPETOMET® MPL® 11

Прокладка SPETOMET® MPL 11 изготавливается из гофрированного листового металла. Используется на не-

жёстких фланцах и при низких сжимающих усилиях. Материал прокладки может быть с гальваническим по-

крытием. Однако, прокладки этого типа редко используются самостоятельно, в основном являясь основой 

SPETOMET® MPL 12.

SPETOMET® MPL® 12

Прокладка SPETOMET® MPL 12 изготовлена из гофрированного листового металла, покрытого с обеих сторон 

мягким уплотняющим материалом, например, графитом, PTFE, ePTFE или керамическим войлоком. Применя-

ется при уплотнении крышек печей и пылевых трубопроводов в соединениях типа выступ-выемка, шип-паз, а 

для плоских поверхностей также используется тип SPETOMET® MPL12Z. 

SPETOMET® MPL® 121
Прокладка SPETOMET® MPL 121, имеет обвальцовку нержавеющей сталью 1.4571 внутреннего диаметра. В 

результате повышается герметичность соединения, устойчивость прокладки к выдавливанию и улучшаются ги-

гиеничные свойства. 

SPETOMET® MPL® 20
Прокладка SPETOMET® MPL 20 имеет открытую металлическую оболочку с мягким наполнителем. Обычно при-

меняется на узких прилегающих поверхностях. Большинство прокладок этого типа изготовлены из меди с шири-

ной не более 6 мм. Для больших уплотняющих поверхностей рекомендуется прокладка типа SPETOMET® MPL23. 

SPETOMET® MPL® 21 Прокладка SPETOMET® MPL 21 похожа на MPL 20, однако металлическая оболочка замыкается «внахлест» и 

закрывает мягкий наполнитель. Максимальная ширина также 6 мм. 

SPETOMET® MPL® 23
Прокладка SPETOMET® MPL 23 состоит из металлической оболочки закрытой металлической полосой “внахлест”, 

и наполнителя. Конструкция оболочки, состоящей из двух металлических частей, позволяет изготавливать про-

кладки разной формы и размеров, в том числе с центрирующим кольцом – тип SPETOMET® MPL 23 Z.

SPETOMET® MPL® 23 I
SPETOMET® MPL 23 I дополнительно имеет металлический вкладыш, который предотвращает чрезмерную по-

перечную деформацию прокладки. Он усиливает прокладку и значительно повышает прочность при сжатии. 

Такое исполнение рекомендуется для прокладок толщиной более 3,2 мм и с заданной конечной толщиной. 

SPETOMET® MPL® 24

Прокладка SPETOMET® MPL 24 имеет повышенную устойчивость к выдавливанию благодаря дополнительной 

обвальцовке внутреннего и наружного диаметров. Pекомендуется использовать при толщине прокладки, пре-

вышающей  3,2 мм. Для плоских поверхностей прокладка может быть изготовлена с центрирующим кольцом 

– SPETOMET® MPL 24Z.

SPETOMET® MPL® 26
Прокладка SPETOMET® MPL 26 имеет металлическую оболочку с гофрированием. Благодаря уменьшению кон-

тактной поверхности имеет более высокую пластичность. Рекомендуется при ширине уплотняющих поверхно-

стей более 13 мм.

SPETOMET® MPL® 29
Прокладка SPETOMET® MPL 29 состоит из металлической гофрированной оболочки и металлического гофри-

рованного вкладыша. Этот тип прокладки применяется при перепадах температуры.  Обычно применяется в 

агрессивных средах, когда нельзя использовать мягкий наполнитель. Имеет высокую прочность при сжатии. 

Прокладки со сварноми 
перегородками

Прокладки с перегородками 

Специальное исполнение:
– прокладки в металлической оболочке с покрытием  
из PTFE или графита 
– прокладки с перегородками из мягких материалов  
(напр. GUS 32, GUS 42) 
– прокладка MPL 12 Т с внутренней обвальцовкой из  
PTFE вместо стали - для эмалированных фланцев
– прокладки из других материалов

Стандартные размеры:
– DIN 7603
– ASTM 16.47
– ASTM 16.5
– PN 86/H-74374

Т работы (°C) -200÷+750 500*

Р макс (бар) 200 40*

Q макс (МПa) 300 120*

область применения 
Используются в химической и нефтеперерабатывающей, в газовой и фармацевтической (тип SPETOMET® MPL 12) промышленности: в соединениях промышленной трубопрово-

дной арматуры и аппаратов, в трубопроводах. Прокладки типа SPETOMET® MPL 20 – MPL 29Z являются традиционными уплотнениями для нефтеперерабатывающей промыш-

ленности. Они изготавливаются из углеродистых и нержавеющих сталей, а также из цветных металлов. В качестве наполнителя может использоваться графит, алюмосиликатный 

войлок и другие безасбестовые материалы.

* – пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

МеТаллиЧеСкие ЭлаСТиЧные ПРокладки 
SPETOMET® MPL®
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обозначение тип описание

SPETORING® RTJ-R
(октагональные)

Прокладки типа SPETORING® RTJ-R (октагональные) применяются в основном в нефте- и газодобывающей промыш-

ленности. Они имеют октагональное сечение и изготавливаются из стали (специальные сплавы согласовываются). 

Прокладки устанавливаются в специально подготовленных пазах, имеющих форму трапеции, к которым они при-

способлены и абсолютно не поддаются выдуванию. Имеют двойную область уплотнения и поэтому обеспечивают 

высокую надежность даже при очень опасных условиях эксплуатации. При специальном исполнении изготавлива-

ются в виде заглушки, с центрирующим кольцом, с гальваническим покрытием. Стандартные размеры до NPS 36. 

SPETORING® RTJ-OR
(овальные)

Прокладка типа SPETORING® RTJ-ОR (овальная) изготавливается из стали или специальных сплавов, имеет тот же 

типичный ряд параметров, что и октагональная прокладка. Используется в оборудовании с опасными средами. 

Может применяться даже в очень старых и изношенных пазах фланцев под прокладку овального сечения. Проклад-

ка устойчива к выдуванию, имеет двойную область уплотнения. Благодаря контакту округленной поверхности со 

стенкой паза возникает концентрация напряжений, благоприятствующая уплотнению даже на изношенных флан-

цах. При специальном исполнении изготавливается как заглушка, с центрирующим кольцом или гальваническим 

покрытием. Стандартные размеры до NPS 36. 

SPETORING® RTJ-RX

Прокладка типа SPETORING® RTJ-RX – это модификация прокладки типа RTJ-R, имеющая более высокие уплот-

няющие свойства, благодаря тому, что внутреннее давление среды увеличивает контактные напряжения. Про-

кладки SPETORING® RTJ-RX могут изготавливаться из различных материалов; при специальном исполнении с 

гальваническим покрытием.

SPETORING® RTJ-BX
Прокладки SPETORING® RTJ-ВX предназначены для самых высоких классов давления до 20 000 psi. Для них 

требуются специальные посадочные места. Прокладки имеют двойную область уплотнения; устойчивы к 

выдуванию. Изготавливаются в стандартных размерах до NPS 30.

SPETORING® R-S

Прокладки SPETORING® R-S – это так называемые «линзовые» прокладки, изготовленные из стали (другие мате-

риалы по заказу). Благодаря контакту сферической поверхности прокладки с конусообразным гнездом фланца 

возникает эффект локальной концентрации напряжений, способствующий лучшему уплотнению. Прокладки 

абсолютно не поддаются выдуванию, и в отличие от прокладок типа RTJ имеют одну область уплотнения. 

Используются на фланцах до PN 400 и до DN 400. При специальном исполнении может быть также с центриру-

ющим кольцом и гальваническим покрытием.

SPETORING® R-B

SPETORING® R-BZ

Прокладка типа SPETORING® R-B и R-BZ, дугообразной формы, изготавливается из стали или другого сплава. 

Термостойкая, химически устойчивая. В отличие от прокладок типа RTJ и R-S устанавливается на стандартных 

фланцах. При контакте выпуклой поверхности прокладки с плоской поверхностью фланца возникает концен-

трация напряжений, способствующая лучшему уплотнению. Прокладка не повреждает поверхности фланцев. 

Устойчива к выдавливанию. При специальном исполнении изготавливается с гальваническим покрытием или 

накладками (серебро, алюминий). Прокладки изготавливаются стандартных размеров или в соответствии с 

чертежом. Дугообразные прокладки R-B, R-BZ могут полностью заменять прокладки на металлической основе. 

SPETORING® R-M 1
Cварные yплотнительные кольца SPETORING® RM предназначены для использования в случаях исключающих 

утечки через фланцевое соединение вредных и взрывоопасных сред,а также для герметизации сложных рабо-

чих процессов: термо-гидро-удары, вибрации, осевые или боковые смещения фланца, и т.д.

Оборудование, в котором могут применяться сварные уплотнительные кольца SPETORING® RM является:  те-

пловые реакторы, химическое оборудование , теплообменники, ...).

Применение сварных колец SPETORING® RM не только позволяет контролировать проблемные соединения, нo 

и дает возможность увеличения межремонтных периодов.

Уплотнения SPETORING® RM производятся в соответствии с нормами EN, ASME, DIN, ГОСТ, JIS, WN, ОСТ или 

нестандартное исполнение  по техническому заданию заказчика. 

SPETORING® R-M 2

SPETORING® R-M 3

SPETORING® R-M 4

Стандартны размеры:
– API 6A,
– ASME/ANSI B16.5,
– ASME B16.47 (серия A),
– EN 12560-5,
– ASME 16.20,
– PN-86H-74374/09,
– DIN 2696

материал
допустимая твёрдость

бринелл Роквелл „б”
мягкая сталь 90 56

сталь низкоуглеродная 120 68
сталь: 4-6% жром;  

0,5% молибден
130 72

сталь 410 170 86
сталь 347 160 83

Материалы прокладок SPETORING®

Т работы (°C) -200÷+750 550*
Р макс (бар) 1500 350*
Q макс (МПa) 650 400*

область применения 
Прокладки SPETORING® предназначены для применения при экстремально высоких давлениях и температурах в энергетических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

установках, в трубопроводах, арматуре. Прокладки типа RTJ-R, RTJ-OR, RTJ-RX, RS требуют установки в специально подготовленные пазы. Прокладки типа SPETORING® RTJ 

применяются при давлениях до 20 000 psi, а прокладки типа R-B, R-BZ применяются на стандартных фланцах при давлениях до 420 бар.

МеТаллиЧеСкие ПРокладки 
SPETORING® RTJ, R, R-M

ПРоМыШленные УПлоТнениЯ 

* – пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 
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обозначение тип описание

SPETOACTIV® R-O

Прокладка SPETOACTIV® R-O (так называемое металлическое кольцо с О-образным сечением) используется 

в жестких соединениях, где требуется высокая плотность. Может быть изготовлена двух видов: пустотелая и 

сплошная (при более высоких контактных напряжениях). Прокладки SPETOACTIV® R-O легко устанавливаются. 

Они могут быть изготовлены из различных материалов с размерами до 5000 мм. По заказу изготавливают-

ся с покрытием из PTFE, серебра, олова, которое улучшает уплотнительные свойства прокладок. Прокладка 

SPETOACTIV® R-O может быть установлена в треугольном пазе, и уплотнять одновременно три поверхности.

SPETOACTIV® R-C

Прокладка SPETOACTIV® R-С (так называемое металлическое кольцо с С-образным сечением) - это одна из 

самых популярных видов упругой металлической прокладки. Эти прокладки изготавливаются из различных 

материалов  с размерами до 3000 мм (по заказу с покрытием). Они могут использоваться при температуре 

до 870°С и давлении до 170 Мпа, а также для уплотнения поверхностей с дефектом плоскости. В зави-

симости от направления нагрузки подбирается соответствующая конструктивная модель, т.к. прокладки 

R-С имеют направленное действие. При специальном изготовлении прокладка может иметь внутреннюю 

пружину, которая повышает плотность при низком давлении.

SPETOACTIV® R-U

SPETOACTIV® R-UM

Прокладка SPETOACTIV® R-U (так называемый металлический U-ринг) – это прокладка, которая может при-

меняться при низких предварительных (начальных) усилиях сжатия. Имеет хорошую эластичность и может 

использоваться в соединениях с низкой жесткостью. Изготавливается из разных материалов диаметром 

до 1200 мм. Прокладка (в зависимости от материала) может использоваться при температуре до 870°С и 

давлении до 80 МПа. Прокладки R-U имеют направленное действие, о чем следует помнить, выбирая их 

конструкцию. 

SPETOACTIV® P-20

Прокладка SPETOACTIV® P-20 – это прокладка, изготовленная из PTFE (или модифицированного PTFE) со специ-

альной пружиной. Используется как в статическом, так и в квазистатическом уплотнении. В зависимости от 

материала используется при температуре от –250 до +270°С и давлении до 55 МПа. Прокладка благодаря 

внутренней пружине очень эластична и поэтому остается нечувствительной к изменениям температуры и дав-

ления. При специальном исполнении вместо металлической пружины может быть установлено силиконовое 

кольцо круглого сечения (O-Ring). В зависимости от направления действия давления выбирается конструкция 

прокладки. 

SPETOACTIV® P-24
Прокладка SPETOACTIV® P-24 – это прокладка похожая своей конструктивной моделью на SPETOACTIV® P-20, но 

предназначена она для более высоких давлений. Она может изготавливаться из различных типов модифициро-

ванного PTFE. Условия применения: температура от -250 до +270°С, максимальное давление до 140 МПа. 

SPETOACTIV® P-28

Прокладка SPETOACTIV® P-28 используется в криогенных технологиях при давлении до 35 МПа. Это уплот-
нение только для статического применения; обладает высокой эластичностью. Пружина подобрана так, 
чтобы  могла компенсировать термическую усадку полимерного материала. Прокладка может изготав-
ливаться из разных материалов и с размерами до 1200 мм. При выборе конструктивной модели следует 
помнить о направлении действия давления.

Стандартные размеры:
– для фланцев в соответствии с AS 1895
– в соответствии со стандартами войск США MS 9141, MS 9142 � 9205, MS 9371 � MS 9376

материал Тип прокладки Макс. температура °C

304
316
321
347

Alloy 718
Alloy C-276
Waspaloy

R-0
R-0
R-0
R-0

R-C, R-E, R-0, R-U
R-C

R-C, R-E, R-U

430
430
430
430
650
760
870

Материалы SPETOACTIV® R

материал Мин. температура °C Макс. температура °C

чистые ПТФЭ

ПТФЭ с графитом

ПТФЭ и стеклянное волокно MoS
2

ПТФЭ / бронза 
ПТФЭ / углерод

-250
-150
-150
-150
-150

200
230
260
290
270

Материалы SPETOACTIV® P

Т работы (°C) -200÷+870 550*
Р макс (бар) 1700 350*
Q макс (МПa) не определено

область применения 
Металлические прокладки SPETOACTIV® используются в экстремально сложных условиях работы, при ограничениях в местах установки (для массы или размеров соединения) или при 
особых сервисных требованиях. Например, в реактивных двигателях, атомной энергетике, нефтегазовой промышленности. PTFE-прокладки SPETOACTIV® с дополнительным металли-
ческим пружинным элементом используются вместо, традиционно применяемых, эластомерных колец круглого сечения (О-Ring) в редукторах, плунжерных насосах, в трубопроводной 
арматуре, механических (торцевых) уплотнениях, где из-за высоких температур, химически агрессивных сред, высокой скорости перемещений требуется гарантия высокой надежности. 
Активные PTFE-прокладки также используются для статических применений и обладают более высокой пластичностью, чем металлические аналоги.

УПРУГие МеТаллиЧеСкие и PTFE ПРокладки
SPETOACTIV® R, P

ПРоМыШленные УПлоТнениЯ 

* – пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 
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обозначение тип описание

SPETOFLON® FL 160

SPETOFLON® FL 160 – это очень экономичный материал из PTFE со стеклянным наполнителем. Пред-

назначен для всех промышленных рабочих сред, исключая элементарный фтор, концентрированный 

гидроокись натрия и калия, гидроокись аммония, цианистый водород, кремнекислый натрий, хромо-

вую кислоту, фтористо-водородную кислоту, кремнефтористо-водородную кислоту.

SPETOFLON® FL 200

SPETOFLON® FL 200 – это высококачественный материал со средней сжимаемостью и очень хорошими 

прочностью и пластичностью. Прокладки SPETOFLON® FL 200 обычно используются в установках с 

горячей гидроокисью натрия или калия, растворах для гальванизации хрома, охлаждающих жидко-

стях и т.д. Специально подобранный наполнитель совместно с PTFE образуют высокооднородный 

материал, что придает прокладкам их особые механические и химические характеристики, легко 

обрабатывается и формуется. Материал не затвердевает при контакте с рабочими средами.

SPETOFLON® FL 300

SPETOFLON FL 300 – материал на основе PTFE со специальными неорганическим наполнителем. FL 

300 отличается более широким спектром химической стойкости по сравнению с материалами PTFE 

наполненных стекловолокном,  высокой прочностью на сжатие,  высокой герметичностью (TA – Luft) 

и прочностью  на проникающие cpeды (мономеров); Рекомендуется для олеума, и других сильных 

окислителей.

SPETOFLON® FL 160 J
SPETOFLON® FL 200 J
SPETOFLON® FL 300 J

SPETOFLON® FL – прокладка на металлическом гофрированном вкладыше. она обладает более высо-

кой эластичностью и пластичностью (особенно при дефектах поверхности и непараллельности флан-

цев) в соединениях больших диаметров. Материал гофрированного вкладыша должен быть подо-

бран с учетом химической устойчивости к рабочей среде.

SPETOFLON® FL – TF

SPETOFLON® FL TF – это прокладка, изготовленная из чистого, спеченного PTFE с плотностью 2,10 г/см3. 

Материал физиологически безопасен и химически устойчив (за исключением элементарного фтора 

и паров щелочных металлов). Поскольку материал обладает ползучестью, эту прокладку следует при-

менять для соединений при низких контактных напряжениях <40N/mm2 и средних рабочих темпера-

турах (до 100°С), на фланцах типа шип-паз.

Специальное исполнение:
– прокладки с отверстиями для болтов, 
– прокладки различной формы,
– прокладки с дополнительной уплотнительной дорожкой из еPTFE,
– прокладки из PTFE с разного профиля сечениями, напр. для   
 стеклянных лабораторных трубопроводов и т.д.

Стандартные размеры:
– PN 86/Н-74374/02÷04
– DIN 2690÷2692
– ASME B16.5
– ASME B16.21
– ASME B16.47
– ISO7483
– EN 1514-1
– EN 12560-1

Т работы (°C) -200÷+260 120*
Р макс (бар) 100 40*
Q макс (МПa) 650 400*

область применения 
химическая, нефтеперерабатывающая, пищевая (включая спиртовую), целлюлозно-бумажная промышленности; трубопроводы с низким и средним давлением; 

в аппаратах и реакторах, резервуарах, баках-хранилищах и т.д. Прокладки SPETOFLON® FL специально разработаны для использования в контакте с химически 

агрессивными рабочими средами. Материалы SPETOFLON® FL абсолютно физиологически безопасны, не являются почвой для развития бактерий или грибков. По 

отношению к обычному PTFE имеют улучшенные механические характеристики, повышенную прочность и устойчивость к текучести.

ПРокладки иЗ PTFE С наПолниТелЯМи

SPETOFLON® FL 

ПРоМыШленные УПлоТнениЯ 

* – пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 
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обозначение тип описание

SPETOFLON® TEX BG 
Gore™ серии 500
Gore™ серии 600

SPETOFLON® TEX BG или Gore™ серии 500 и серии 600 – это серия самоклеящихся лент из ePTFE предназначенных 
для использования на больших стальных и эмалированных фланцах. в отличие от прокладок, вырезанных из 
листа, эта универсальная прокладка изготавливается непосредственно на месте монтажа, что исключает отходы 
материала; легко деформируется, имеет высокую прочность на сжатие. Материал лент SPETOFLON® TEX BG и 
Gore™ мультиаксиально расширенный PTFE, обладает устойчивостью к текучести и обеспечивает минимальную 
релаксацию. Толщина лент 2, 3, 6, 9 мм при ширине 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 55 и 65 мм.

Gore™ серии 800
Прокладки GORE серии 800 сочетают в себе все преимущества расширенного ПТфЭ с высокой стойко-
стью к прохождению жидкости. Предназначены для фланцевых поверхностей из мягких материалов, 
подверженных механическим воздействиям. 

SPETOFLON® TEX FGR
SPETоFLON® TEX FGR – это листовой материал и прокладка, изготовленные из мультиаксиально рас-
ширенного PTFE. Этот материал имеет высокую пластичность, легко обрабатывается самыми просты-
ми инструментами, может использоваться как универсальный уплотняющий материал. Также можно 
заказать аналогичный листовой материал GORE-TEX® GR.

SPETOFLON® TEX FGR-R
SPETоFLON® TEX FGR-R – это листовой материал или прокладка, изготовленная из мультиаксиально 
расширенного PTFE. Этот материал имеет повышенную жесткость и плотность, что имеет значение 
при монтаже прокладок в вертикальных соединениях фланцев, особенно при средних и больших 
диаметрах. Также можно заказать аналогичный листовой материал GORE-TEX® GR-R.

SPETOFLON® TEX FGR-H

SPETOFLON® TEX FGR-H состоит из вкладыша из спеченного PTFE и накладок из SPETоFLON® FGR с двух 
сторон. Такая конструкция позволяет уменьшить активную поверхность прокладки, благодаря чему 
ее можно устанавливать при низких усилиях сжатия, а также использовать при больших дефектах на 
уплотнительных поверхностях, например, на фланцах из стеклопластиковых композитов. Этот тип 
прокладки очень экономичен.

SPETOFLON® TEX FGR-F

SPETоFLON® TEX FGR-F – это прокладка, изготовленная путем предварительной обработки прокладки 
SPETOFLON® TEX FGR. Такой тип прокладок предназначен для фланцев с низкой жесткостью, напри-
мер, из стеклопластиков или подобных композитов. Эта прокладка сохраняет плотность при пере-
менных нагрузках; высокую пластичность. Также можно заказать аналогичные прокладки GORE-TEX® 
Tri-Guard. 

SPETOFLON® TEX FGR-J

SPETоFLON® TEX FGR-J – прокладка, состоящая из гофрированного стального (316L) вкладыша (дру-
гой материал по согласованию) установленного между двух накладок, изготовленных из листа 
SPETOFLON® TEX FGR (или из листа Gore-Tex® GR). благодаря гофрированному вкладышу, проклад-
ка имеет повышенные эластичные свойства, прочность, устойчивость к релаксации и выдавливанию 
прокладки. Эта прокладка рекомендуется для опасных рабочих сред (токсичных, взрывоопасных 
и т. д.); при этом следует обратить внимание на подбор материала вкладыша для его совместимости 
с рабочей средой.

Специальное исполнение:
– прокладки с контурами, различной формы, с перегородками и т.д.,
– прокладки с отверстиями для болтов,
– прокладки на не гофрированных кольцах - вкладышах,
– прокладки с внутренней или внешней металлической обвальцовкой или изготовленные из спеченного PTFE,
– листы SPETOFLON® TEX FGR нестандартных размеров, v прокладки типа SPETOFLON® TEX FGR-H изготовленные 
с накладками из SPETOFLON® TEX DE 

Стандартны размеры:
Прокладки согласно:
– PN 86/Н-74374/02ч04
– DIN 2690ч2692
– ASME B16.5, B16.21, B16.47
– ISO 7483
– EN 1514-1
– EN 12560-1

Самоклеящиеся ленты:
– Катушки по 10, 15 или 25 м.

Т работы (°C) -200÷+260 120*
Р макс (бар) 100 40*
Q макс (МПa) 150 100*

область применения 
химическая, целлюлозно-бумажная, нефтеперерабатывающая, фармацевтическая, пищевая (включая спиртовую) промышленности, теплоэнергетика, машиностроение. Про-

кладки из этого материала используются в арматуре; теплообменниках, трубопроводах, особенно тех, которые изготовленные из пластиков, гуммированных, стеклянных веществ 

и т.д.; в реакторах; в дистилляционных колоннах, резервуарах, баках-хранилищах и т.д.; везде, где требуются низкие сжимающие усилия, высокая плотность, устойчивость к ре-

лаксации, гигиеничность, химическая стойкость. Прокладки SPETOFLON® TEX BG толщиной 2 и 3 мм используются в качестве универсальных прокладок при ремонтных работах.

ПРокладки иЗ МУлЬТиакСиалЬно РаСШиРенноГо PTFE 

GORE™, SPETOFLON® TEX

ПРоМыШленные УПлоТнениЯ

* – пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 
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обозначение тип описание

SPETOFLON® FU

оболочка SPETOFLON® FU изготовлена механическим путём из чистого спеченного PTFE плотностью 
2.1г/см3 с профилем, представленным на рисунке. на внутреннем контуре оболочка имеет антидиф-
фузионную зону, которая предохраняет материал вкладыша от контакта с рабочей средой. конфи-
гурация прокладки позволяет минимизировать мертвое пространство в соединении и обеспечивает 
устойчивость к эрозии в случае интенсивного потока среды.

SPETOFLON® FY
оболочка SPETOFLON® FY изготовлена путем рассечения заготовки и является экономичной альтер-
нативой рубашки FU. Рекомендуемая толщина вкладыша, входящего в оболочку FY, макс. 2 мм, тол-
щина оболочки, как и в предыдущем случае, 0,5 мм.

SPETOFLON® FU BAS® 300
Прокладки изготовлены из вкладыша SPETOBAR® BAS 300 в оболочке SPETOFLON® FU. используются 
при температуре до 150°С при диаметрах до 0.5 м. оболочка из PTFE обеспечивает вкладышу отлич-
ную химическую устойчивость, а вкладыш BAS 300 обеспечивает эластичность, ограничивает ползу-
честь PTFE и способствует центрированию прокладки. 

SPETOFLON® FU TUI 70
Прокладки изготовлены из алюмосиликатного картона типа SPETOTERM® TUI 70 в оболочке SPETO-
FLON® FU. имеют хорошую эластичность и пластичность, используются на  эмалированных фланцах 
при низких усилиях сжатия.

SPETOFLON® FU GUS® 20

SPETOFLON® FU GUS®  40

Прокладки с вкладышем SPETOGRAF® GUS 20 или GUS 40 имеют самую высокую устойчивость к ста-
рению, долговременную эластичность, высокую прочность на сжатие и возможность использования 
при температуре до 260°С. При более  высоких контактных нажимах и более высоких температурах 
материалом вкладыша рекомендуется SPETOGRAF® GUS 40. Ширина оболочки может быть ограни-
чена шириной уплотнительной поверхности; центрирование может обеспечиваться путем подбора 
соответствующего диаметра вкладыша (тип с индексом «Z»).

SPETOFLON® FU GUS® 20 J

Прокладки имеют гофрированное кольцо ( индекс «J»), и двойные накладки из мягкого материала. Такие про-
кладки могут быть использованы на эмалированных уплотнительных поверхностях с большим  отклонением 
формы поверхности фланца. С вкладышем SPETOGRAF® GUS 20 или SPETOGRAF® GUS 40 прокладки имеет самую 
высокую устойчивость к старению, хорошую эластичность, пластичность при температурах до 260°С. вкладыш 
типа SPETOTERM® TUI 70 имеет более высокую пластичность, но, учитывая ограниченную эластичность, реко-
мендуется все же при самых низких давлениях. вкладыши типа SPETOBAR® BAS 300 отлично показали себя при 
температурах до 150°С при переменных нагрузках, но все же они не имеют такой высокой пластичности, как 
SPETOGRAF® GUS или SPETOTERM® TUI 70. При специальном изготовлении прокладки могут иметь два гофри-
рованных вкладыша между которыми – плоская стальная пластина, напр. тип FU GUS 40 JIJ или FU GUS 40 JIJZ. 
индекс «Z» обозначает центрирование только на металлическом вкладыше.

SPETOFLON® FU MWK® 50

SPETOFLON® FU MPL® 12

Прокладки на зубчатой металлической основе, напр. тип SPETOMET® MWK 60 или MWK 50, в оболоч-
ке SPETOFLON® FU; которая защищает металлическую основу от контакта с рабочей средой. Размер 
прокладки должен учитывать ширину внутренней части оболочки. другие типы прокладок на зуб-
чатой металлической основе также могут иметь оболочку из PTFE. вкладыш в виде гофрированного 
кольца можно использовать вместе с оболочкой SPETOFLON® FU, покрывающей кольцо (FU MPL 12) 
или только его уплотняющую часть (FU MPL 12 Z).

SPETOFLON® F BAS® 301

SPETOFLON® F GUS® 21

Прокладки изготовлены из мягкого материала, напр. BAS 300, с хорошей эластичностью и прочно-
стью, подбираются в зависимости от рабочей температуры, они покрыты фольгой из PTFE и име-
ют внутреннюю стальную обвальцовку, которая повышает устойчивость к выдавливанию, защищает 
материал прокладки от рабочей среды, а также предотвращает эрозию в случае графитовых вкла-
дышей. вкладыши из мягкого материала можно выбрать из группы прокладок SPETOBAR® BAS (ре-
комендуется для низких температур и нагрузок, GUS 40 для более высоких). Материал для обваль-
цовки – хромоникелевая сталь. описанное исполнение – это экономичная альтернатива прокладок 
в оболочке FU или FY, но только исключительно для стальных фланцев.

Т работы (°C) -200÷+260 120*
Р макс (бар) 40 16*
Q макс (МПa) 90 60*

Специальное исполнение:
- оболочки расположены с внешней стороны прокладки или с внутренней и с внешней стороны прокладки
- цельные прокладки с отверстиями для болтов,
- прокладки с вкладышем, изготовленным по индивидуальному заказу (произвольные материал или   
 конструкция),
- прокладки с дополнительным антидиффузионным барьером, сделанным из еPTFE,
- прокладки со специально подобранным контуром внутренней поверхности с учётом минимальной   
 величины мертвой зоны.

Стандартны размеры:
- EN 1514-3,
- EN 12560-3.

область применения 
химическая, фармацевтическая и пищевая промышленности; установки с высокими требованиями к качеству, химической стойкости и стерильности (эмалированные 

и гуммированные сосуды и аппараты, трубопроводы из пластиков и стекла; арматура и лабораторные установки). 

ПРокладки в оболоЧке иЗ PTFE

SPETOFLON® FU, FY, FC

ПРоМыШленные УПлоТнениЯ

x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x

* – пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



В Ы С О К О Н А Д Е Ж Н Ы Е  У П Л О Т Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  С И С Т Е М Ы В Ы С О К О Н А Д Е Ж Н Ы Е  У П Л О Т Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  С И С Т Е М Ы13

обозначение тип описание

SPETOBAR® BAS® 300

SPETOBAR® BAS 300 – это листовой материал или прокладка, изготовленные из арамидных волокон и 
других заменителей асбеста, связанных высококачественной эластомерной смесью при специальном 
технологическом процессе прокатки. Материал имеет хорошую пластичность, прочность, термостой-
кость и высокую газонепроницаемость. Может быть использован как «универсальный» материал в 
пределах низких и средних термических и механических нагрузок. в стандартном исполнении SPE-
TOBAR® BAS 300 имеет антиадгезионную поверхность. Применяется в контакте с растворителями, 
растворами щелочи, маслами, топливом, с фреоновыми и с охлаждающими жидкостями на основе 
воды, а также при контакте с кислородом.

SPETOBAR® BAS® 340

SPETOBAR® BAS 340 – это безасбестовый листовой материал или прокладка, изготовленные из ара-
мидных волокон с неорганическими наполнителями, связанных высококачественной эластомерной 
смесью, при специальном процессе многократной прокатки. Материал имеет необычные для клас-
са безасбестовых уплотнений механические и термические свойства, химическую устойчивость и 
возможность работы при высоких давлениях, обладает исключительной устойчивостью на разрыв, 
скалывание и вдавливание, легко обрабатывается, не содержит физиологически вредных веществ и 
красителей. используется в газообразных и жидких средах, напр. маслах, жидком топливе, фреонах, 
газойле, растворителях, охлаждающих жидкостях, а также в горячей воде и паре при постоянных 
(неизменных) значениях давления и температуры (в случае переменных нагрузок рекомендуются 
использовать уплотнения серии SPETOGRAF®). 

SPETOBAR® BAS® 340 I

SPETOBAR® BAS 340I – это листовой материал, изготовленный из той же волокнисто-эластомерной 
смеси, что и SPETOBAR® BAS 340, но с армированием металлической сеткой (сталь 1.4404) толщиной 
0,5 мм. Этот материал имеет высокую прочность на разрыв, сжатие и скалывание, устойчивость к 
релаксации, выдерживает более высокие давления и температуры, особенно при контакте с горя-
чей водой и паром. армирование повышает жесткость прокладок, что имеет значение при монтаже 
фланцевых соединений больших диаметров и при узкой уплотняемой поверхности. Поверхность 
SPETOBAR® BAS 340I устойчива к диффузии и обладает высоким коэффициентом трения. При специ-
альном исполнении – поставляется с графитовым покрытием, для соединений, монтаж которых про-
изводится путем вращения. 

SPETOBAR® BAS® 370
SPETOBAR® BAS 370 –  материал изготовленный на основе арамидных волокон и других заменителях асбеста. 
Материал обладает хороший пластичностью, плотностью и химическую устойчивость. его можно считать эконо-
мичной альтернативой при умеренно нагруженных соединениях, напр. в водопроводах, системах охлаждения, 
фреоновых и масляных системах, а также при использовании в разбавленных щелочах и растворителях.

SPETOBAR® BAS® 380

SPETOBAR® BAS 380 – это материал, изготовленный на основе арамидных волокон и других замени-
телях асбеста, связанных эластомерной смесью. Это самый экономичный материал из группы мате-
риалов SPETOBAR® BAS. Материал имеет устойчивость к маслам, растворителям, а также обладает 
высокой газонепроницаемостью. Сохраняет пластичность даже при низком контактном напряжении. 
используется в масляных системах, системах охлаждения, отопления, и т.д.

SPETOBAR® BAS® 390

SPETOBAR® BAS 390 – это материал, изготовленный на базе арамидных волокон и других заменителях 
асбеста, связанных особой эластомерной смесью. Материал физиологически безопасен, не имеет 
пигментов. очень экономичен, обладает хорошей пластичностью и эластичностью, что обеспечивает 
плотность при низких контактных напряжениях. Прокладки из этого материала используются в ме-
дицинской технике, водо- и нефтепроводах, масляных системах, в газовой промышленности и т.д.

Т работы (°C) -50÷+280 150*
Р макс (бар) 100 40*
Q макс (МПa) 180 120*

Специальные исполнения прокладок:
- с отверстиями для болтов,
- некруглой формы или с перегородками,
- с графитовым покрытием,
- с дорожкой из ePTFE с целью повышения уплотняющих свойств. 

Стандартные размеры:
прокладки согласно:
- PN 86/H-74374/2ч4,
- DIN2690ч2692, DIN 7168,
- EN1514-1, EN 12560-1,
- ASME B16.5, B16.21, B16.47.
листы размером 1500х1500 мм и толщиной 2; 3; (4); (5) мм.

область применения 
используются в энергетике, металлургии, машиностроении, нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Применяются в соединениях трубопроводной арма-

туры, насосов, газовых установок, в котлах, компрессорах, системах охлаждения, а также в соединениях двигателей внутреннего сгорания.

выСококаЧеСТвенные беЗаСбеСТовые волокниСТо-ЭлаСТоМеРные 
УПлоТнениЯ

SPETOBAR® BAS® 300, BAS® 340, BAS® 370,  
BAS® 380, BAS® 390

ПРоМыШленные УПлоТнениЯ

* – пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 
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обозначение тип описание

SPETOTERM® TUI 50S
SPETOTERM® TUI 50S75

SPETOTERM® TUI 50C
SPETOTERM® TUI 50CR

SPETOTERM® TUI 50 – это уплотнение в форме плетенного шнура квадратного сечения. Применяется 

для уплотнения дверей печей, высокотемпературных трубопроводов, в системах транспортировки 

жидких металлов, при уплотнении корабельных грузовых трюмов, в температурных швах. Эти уплот-

нения могут быть дополнительно пропитаны графитом или PTFE. в зависимости от материала раз-

личают: тип TUI 50S – изготовленные из стекловолокна; T макс 450°С; тип TUI 50S75 – изготовленные 

из специального экологически чистого стекловолокна;  T макс  750°С;  тип TUI 50C – изготовленные 

из керамического волокна;  Tмакс 1000°С (1200)°С; тип TUI 50CR – изготовленные из керамического 

волокна с проволокой; Tмакс 1000°С (1200)°С.

SPETOTERM® TUI 70IN 85
SPETOTERM® TUI 70IN110
SPETOTERM® TUI 70IB120
SPETOTERM® TUI 70IG120

Серия прокладок SPETOTERM® TUI 70I изготовлена из керамического картона серии TUI 70 с металли-

ческим вкладышем. Такая прокладка имеет более высокую механическую прочность во время экс-

плуатации и, что особенно важно, во время монтажа. Стальной вкладыш также позволяет изготовить 

прокладку размерами, превышающими величину листового материала. в зависимости от материала 

прокладки изготавливаются следующие типы: TUI 70 IN85 (до 850°С), TUI 70 IN110 (до 1100°С), TUI 70 

IB120 (до 1200°С), TUI 70 IG120 (до 1200°С). отличие между TUI 70 IB120 и TUI 70 IG120 состоит в из-

готовлении накладок из керамического картона. во втором случае накладки значительно тверже, и 

поэтому больше конечная толщина прокладки. При стандартном исполнении металлическая основа 

изготавливается из углеродистой листовой стали.

SPETOTERM® TUI 810

SPETOTERM® TUI 810 J

SPETOTERM® TUI 811 I

SPETOTERM® TUI 810 – это эластичный, легко деформируемый материал, изготовленный из плиток 

флогопита, скрепленных специальным силиконовым вяжущим веществом. Материал свободен от во-

локон и легко обрабатывается. он применяется в основном в виде прокладок и изоляции в системах 

выхлопов газа, камерах сгорания, уплотнении печей, а также в оборудовании с высокотемператур-

ными агрессивными жидкостями. Стандартные размеры листа – 1000х1000 мм с толщиной 1 мм (по 

заказу 2; 3 мм). При необходимости иметь уплотнения с размерами свыше 1000 мм, рекомендуется 

использовать сегменты из листового материала, расположенные на стальной основе – тип SPETO-

TERM® TUI 810I или с дополнительной обвальцовкой – тип SPETOTERM® TUI 811 I. Рекомендуемая 

температура использования – до 750°С.

SPETOTERM® TUI 810 I

SPETOTERM® TUI 811 J

Прокладки SPETOTERM® TUI 810 J изготовлены из материала TUI 810 со стальной гофрированным  

вкладышем, который повышает упругость, эластичность и пластичность прокладки. 

Толщина стального гофрированного вкладыша 1,5 мм. При размерах прокладки свыше 1000 мм 

стальной вкладыш также является основанием для сегментов уплотнения. Эти прокладки обычно 

применяются при дефектах поверхности и расположения фланцев.

SPETOTERM® TUI 830

SPETOTERM® TUI 830 – это листовой материал, состоящий из слюдяных пластин и перфорированной 

фольги из нержавеющей стали, соединенных специальным вяжущим веществом. Температура 

использования до. 650°С. Материал обладает высокой химической стойкостью, даже в очень 

агрессивных средах, таких как серная и азотная кислота. для достижения лучших уплотнительных 

свойств и увеличения срока службы рекомендуется изготовление прокладок со стальной или 

серебренной обвальцовкой.

Т работы (°C) -100÷+1000 450*
Р макс (бар) 40 0,5*
Q макс (МПa) 120 1*

Специальное исполнение:
– для повышения плотности, шнуры TUI 50, могут быть изготовлены  
с графитовой или с PTFE пропиткой
– стальной вкладыш в виде центрирующего кольца
– металлические вкладыши, изготовленные из специальных материалов, 
напр. сплавов никеля
– прокладки с отверстиями для болтов по всей поверхности
– вкладыш с элементами, облегчающими монтаж, такими как: 
фиксаторы, крючки, ушки.

Стандартны размеры:
Плоские прокладки: TUI 70, TUI 70I, TUI 810
– EN 1514-1, EN 12560-1, ISO 7483,
– Шнуры TUI 50 квадратное сечение со стороной 8–50 мм.

область применения:
Энергетическая, нефтеперерабатывающая, химическая, металлургическая, коксохимическая и целлюлозно-бумажная промышленности, стекольное производство. Уплот-

нения серии SPETOTERM® TUI применяются в оборудовании с высокой температурой без давления среды (воздух, угольная пыль, и т.д.), например, камеры сгорания, двери 

печей, горелки и крышки котлов. высокотемпературные уплотнения SPETOTERM® серии TUI 800 обладают высокой химической стойкостью в агрессивных средах, таких как: 

серная, азотная кислота и т.д.

выСокоТеМПеРаТУРные УПлоТнениЯ и иЗолЯЦиЯ

SPETOTERM® TUI

ПРоМыШленные УПлоТнениЯ

x x x x x x x

x x x x x x x

* – пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 
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обозначение тип описание

SPETOFLON® TEX DF

SPETOFLON® TEX DF – это униыерсальная прокладка предстадстаыляющая собой ленту из аксиаль-
но-расширенного  PTFE.  Прокладка имеет отличные уплотняющие свойства, даже на изношенных и 
поврежденных поверхностях. При соединении концов ленты не требуют среза. небольшая конечная 
толщина прокладки способствует уменьшению риска релаксации и текучести. Прокладка имеет само-
клеющуюся поверхность, и изготавливается 9 типоразмеров.  Также можно заказывать аналогичную 
ленту GORE-TEX® DF.

SPETOFLON® TEX DE

SPETOFLON® TEX DE – это современное поколение универсальных прокладок, изготавливающихся 

на месте монтажа, имеет равномерную плотность по всему сечению. Такая конструкция позволяет 

использовать более узкую ленту вместо традиционно применяемых прокладок SPETOFLON® TEX DF 

(GORE-TEX® DF). Эта лента изготавливается 5 типоразмеров и имеет более широкую область приме-

нения. Также можно заказывать аналогичную ленту GORE-TEX® DE.

обозначение тип описание

SPETOGRAF® GUS® 10

Прокладка SPETOGRAF®GUS 10 изготовлена из неармированного графитового листа с пропиткой по-

верхности  (что очень важно, например, при мокром хлоре, соляной кислоте) SIGRAFLEX® Standard 

промышленной чистоты и плотностью 1,0 г/см3.. используется при контакте с хрупкими поверхностя-

ми графитовых аппаратов, смотровых стекол, эмалированными поверхностями. обладает высокой 

химической стойкостью, не подвержена старению, имеет высокую пластичность, устойчива к коле-

баниям температур и к релаксации. Прокладка GUS 10 используется на стандартных фланцах до PN 

40 при поверхностном давлении до 100 н/мм2, а также как накладка на прокладки типа SPETOMET® 

MWK, SPETOGRAF® GUS 660, SPETOGRAF® GUS 666, SPETOMET® MPL10. По требованию прокладка мо-

жет быть с графитовой фольгой без пропитки.

SPETOGRAF® GUS® 20

Прокладка SPETOGRAF® GUS 20 изготовлена из листового материала SIGRAFLEX® Economy, состоящего из 

стальной фольги (материал 1.4401) толщиной 0,05 мм с двусторонним покрытием графитовой фольгой про-

мышленной чистоты, соединённых специальным клеем. Так же как и GUS 10 имеет хорошие уплотняющие 

свойства, не поддается старению, сохраняет эластичность в широком диапазоне температур. Может приме-

няться на эмалированных, графитовых прилегающих поверхностях, а также в указателях уровня жидкости. 

Прокладка GUS 20 используется на стандартных фланцах до PN 25 при поверхностном давлении до 60 н/мм2. 

По требованию прокладка может быть с графитовой фольгой с содержанием углерода 99,85% – GUS 20N. 

SPETOGRAF® GUS® 30 W
Прокладка SPETOGRAF® GUS 30 изготовлена из листового материала SIGRAFLEX® Universal. Экономич-

ной альтернативой может быть прокладка GUS 30 W, изготовленная из листа без пропитки графито-

вой фольги Sigraseal®. Рекомендуется для высокотемпературных  применений.

Т работы (°C) -200÷+260 120*
Р макс (бар) 40 16*
Q макс (МПa) 150 100*

Стандартные размеры:
прокладки согласно:
– PN 86/H-74374/2ч4, – DIN2690ч2692, DIN 7168, – EN1514-1, EN 12560-1, – ASME B16.5, B16.21, B16.47.
листы SIGRAFLEX® Standard размером 1000x1000 мм и толщиной 1; 1,5; 2 мм.
листы SIGRAFLEX® Economy размером 1000x1000 мм и толщиной 1,5; 2; 3 мм.
листы SIGRAFLEX® Universal размером 1500x1500 мм (по желанию 1000х1000) и толщиной 1,5; 2; 3 мм.
листы SIGRASEAL®  размером 1500x1500 мм и толщиной 2; 3 мм.

Т работы (°C) -200 ÷+550 450*
Р макс (бар) 100 25*
Q макс (МПa) 150 100*

ГРафиТовые ПРоклад 

SPETOGRAF® 
GUS® 10, GUS® 20, GUS® 30 W 

область применения: 
Эти прокладки используются в химических аппаратах, котлах, паропроводах, трубопроводной арматуре, т. е. в теплоэнергетике при средних термических и механических 

нагрузках. Успешно применяются для уплотнения поверхностей из хрупких материалов (графит, стекло, эмаль и т.д.), например, смотровых  стёкол. Рекомендуемая темпе-

ратура для использования прокладок GUS10 < 400°С, GUS 20 <200°С, GUS 30 в зависимости от условий работы.

область применения: 
используются в системах водоснабжения, установках с теплоносителями или химически агрессивными средами, в трубопроводах и емкостях на стальных, медных, композит-

ных, гуммированных и т. д. фланцах. Этот вид прокладок имеет почти абсолютную химическую стойкость (исключение: элементарный фтор, а также расплавленные щелочные 

металлы), могут использоваться в кислородной среде.

УнивеРСалЬные ПРокладки – СаМоклеЯщиеСЯ ленТы иЗ 
акСиалЬно-РаСШиРенноГо PTFE

SPETOFLON® TEX DF, TEX DE

ПРоМыШленные УПлоТнениЯ

* – пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 

* – пожалуйста консультируйтесь с нашими специалистами, если эти параметри более высокие 
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ГРафиТовые лиСТы

SIGRAFLEX®

Standard
изготовлены из расширенного графита промышленной чистоты С>98% плотностью 
1,0 г/см3 с пропиткой

1.0, 1.5, 2.0 1000x1000 100 >47 40÷50 10÷15

SIGRAFLEX® Economy изготовлены из расширенного графита промышленной или «ядерной» чистоты плот-
ностью 1.0г/см3, склеенные с армирующей фольгой из н/ж стали 

0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 1000x1000 100 ≥45 40÷50 10÷15

SIGRAFLEX® Universal
SIGRAFLEX® Universal PRO

изготовлены из расширенного графита промышленной чистоты С>98% плотностью 
1.0 г/см3 и армирующей стальной фольги с перфорацией, соединенных механическим 
способом, пропитаны

1.5, 2.0, 3.0 1500x1500 
1000x1000

160 ≥48 30÷40 15÷20

SIGRAFLEX® C2A изготовлены из расширенного графита плотностью 1.0 г/см3 (при толщине 1,6 мм с 
плотностью 1.6 г/см3) и армирующей н/ж фольги с перфорацией, соединенных специ-
альным способом

1.5, 1.6, 2.0, 3.0, 1500x1500
1000x1000

160 >48 30÷40 15÷20

SIGRAFLEX® Hochdruck
SIGRAFLEX® Hochdruck PRO

Представляют собой многослойную пластину из графитовой фольги «ядерной» чистоты, плот-
ностью 1,1 г/см3 и толщиной 0,45 мм и металлической фольги толщиной 0,05 мм, соединенных 
безклеевым способом, пропитаны.

1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 1000x1000
1500x1500

340 >48 30÷40 15÷20

SIGRAFLEX® Compact изготовлены из расширенного графита автомобильной чистоты плотностью 1,1 г/см  
с покрытием с наружных сторон 0.075мм алюминиевой фольгой

0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0 1000x1000 80 >45 >35 15÷20

SIGRAFLEX® Email изготовлены из расширенного графита  ядерной чистоты плотностью 1,1 г/см с двумя слоями 
армирующей ниж фольги, соединенных безклеевым способом; применяется как вкладыш для 
оболочки из РТFE

2.0, 3.0 1000x1000 130 >48 30÷40 15÷20

SIGRASEAL® изготовлены из расширенного графита плотностью 1.1 г/см3 и армирующей стальной 
фольги, соединенных механическим способом

2.0, 3.0 1500x1500 160 >48 30÷40 15÷20

лиСТы иЗ РТFE и РаСШиРенноГо РТFE

SPETOFLON® FL 160 РТFE со стеклянным наполнителем, изготовленные традиционным методом 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 1000x1000 120 >13 15 35

SPETOFLON® FL 200 РТFE со специальным наполнителем, применяемый при контакте с концентрированными 
щелочами 

0.8, 1.5, 3.0 1500x1500 130 >14 9 40

SPETOFLON® FL 300 РТFE с наилучшими механическими свойствами и высокой пластичностью 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 1500x1500 160 >16 6 40

SPETOFLON® TEX FGR Пространственно расширенный РТFE без наполнителя, плотностью 0,7 г/см 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 
5.0, 6.0

1000x1600 150 >16 52,8 16

SPETOFLON® TEX FGR-R Пространственно расширенный РТFE повышенной жесткости без наполнителя,  
плотностью 1.0 г/см

1.5, 2.0, 3.0, 4.0 1000x1600 150 >16 42 22

GORE™ GR Пространственно расширенный РТFE производства W.L. GORE Asocc. 0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 3.2, 6.4, 1500x1500 150 >16 60 12

Стандартны размеры:
Все вышеописанные листы поставляются c размерами, указанными в таблице.
Графитовые лист-ы поставляются в жесткой упаковке, другие типы листов, если не оговорено в заказе – в рулоне.

беЗаСбеСТовые волокниСТо-ЭлаСТоМеРные лиСТы

SPETOBAR® BAS® 300 на основе арамидных волокон, имеющие хорошие механические свойства и хорошую 
пластичность; имеют универсальное применение

0.3, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 
2.0, 3.0, 4.0, 5.0

1500x1500 150 30 7÷15 50

SPETOBAR® BAS® 340 на основе арамидных волокон с самыми лучшими из арамидных листов механически-
ми свойствами и высокой пластичностью

0.3, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 
2.0, 3.0, 4.0, 5.0,

1500x1500 180 36 5÷8 ≥55

SPETOBAR® BAS® 340 I Такие же, как 340, но с армированной сеткой из н/ж стали 1.4401, толщиной 0.5 мм. 1.0, 1.5, 2.0 1250x1500 220 40 5 ≥60

SPETOBAR® BAS® 340 R Такие же, как 340, но с армированной сеткой из углеродистой стали с цинковым 
покрытием.

 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 1500x1500 220 40 5 ≥60

SPETOBAR® BAS® 370 на основе арамидных волокон с хорошими механическими свойствами и хорошей 
пластичностью; универсальны в применении.

0.3, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 
2.0, 3.0

1500x1500 80 28 7÷15 ≥50

SPETOBAR® BAS® 380 на основе арамидных волокон с очень высокой пластичностью; применяются при 
низких усилиях сжатия

0.3, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 
2.0, 3.0

1500x1500 80 20 15÷25 ≥60

SPETOBAR® BAS® 390 на основе арамидных волокон с очень высокой пластичностью; применимы в контак-
те с питьевой водой.

 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 1500x1500 80 25 9÷18 ≥55

тип описание Толщина
мм

Размер 
листа, мм

Допустимые 
контактные 
напряжения

МПа
DIN 28090

Остаточ-
ные напря-

жения
DІN 52913

Сжимае-
мость

%
ASTM F36

Эластич-
ность

АSТМ F36

область применения:
листы поставляются потребителям для самостоятельного изготовления наиболее простых типов прокладок. Рекомендуется использовать такие методы вырезания, которые 

не смогут изменять физические и химические свойства листа. Готовые прокладки должны не расслаиваться, быть сухими, чистыми, без царапин, без частиц твердых тел, без 

пятен масла.

лиСТовоЙ МаТеРиал длЯ ПРокладок 
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ПРоМыШленные УПлоТнениЯ

тип описание

SPETOPAK® SGR® 800/ 
SGR® 800 C

Плетеная набивка из эластичных графитовых нитей применяется для уплотнения высокоскоростных валов при 

перекачке веществ с высокой температурой. введенный в средину набивки стержень – «ограничитель темпе-

ратуры» не допускает чрезмерного повышения напряжения и температуры в зоне контакта набивка – втулка, 

что повышает надежность эксплуатации насосов. набивка может применяться отдельно или в комбинации 

с SGR 800, SC 810.

SPETOPAK® SGF 766 Плетеная комбинированная набивка, изготовленная из износостойкой арамидной и политетрафторэтиленово 

(РТFе) – графитовой пряжи, обладающая низким коэффициентом трения. Предназначена для насосов, пере-

качивающих жидкости с содержанием твердых частиц, кристаллизирующиеся вещества, сильно загрязненную 

воду и т.д. Специальное исполнение: SGF 760K – исполнение с арамидным упрочнением на углах, SGF 760K/G 

и SGF 766/G – исполнение с эластомерным стержнем, повышающим устойчивость набивки к радиальным би-

ениям вала.

SPETOPAK® SGF 770 Универсальная сальниковая набивка, изготовлена из пряжи GORE-GFO®, состоящей из РTFE волокон, напол-

ненных графитом и низким содержанием высокотемпературного масла. набивка обладает высокой прочно-

стью, теплопроводностью, химической стойкостью (исключение – сильные окислители), не повреждает вал, 

можно использовать в контакте с питьевой водой. Специальное исполнение: SGF 760/G – с эластомерным 

стержнем, повышающим устойчивость набивки к радиальным биениям вала.

SPETOPAK® SGF 772 Универсальная набивка, изготовленная из волокон вспученного политетрафторэтилена с графитовым на-

полнением с нанесением парафинового масла на поверхность для уменьшения пускового момента. набивка 

обладает хорошей химической стойкостью (исключение - сильные окислители), очень низким коэффициен-

том трения, устойчивостью к старению, высокой теплопроводностью. Специальное исполнение: SGP 772/G 

– с эластомерным стержнем, повышающим устойчивость набивки к радиальным биениям вала.

SPETOPAK® SKD 664/
SKD 667

Универсальная сальниковая набивка, изготовленная из арамидной пряжи, с разветвленной поверхностью и с 

глубокой объемной пропиткой из PTFE (SKD 664) или графита (SKD 667). Применяется для насосов, перека-

чивающих загрязненные жидкости с высоким содержанием твердых частиц, сточные воды и т.д. Специальное 

исполнение: SKD 660 – из неразветвленного арамидного волокна, SKD 667R – с армированием инконелевой 

проволокой для арматуры высокого давления.

SPETOPAK® SPT 554 Плетеная набивка из чистого PTFE-волокна с объемной пропиткой дисперсией, состоящей из PTFE и специ-

альной смазки. Применяется для очень агрессивных сред, практически не подвержена процессу старения, с 

низким коэффициентом трения, очень эластичная, а также применяется в пищевой, фармацевтической, лако-

красочной промышленности, где по технологическим причинам требуется белый цвет уплотнения.

Т °С -200 ÷ +280

P бар 300 200 20

V м/с 2 2 20

pH 0 ÷ 14

Т °С -200 ÷ +280

P бар 300 200 20

V м/с 2 2 20

pH 0 ÷ 14

Т °С -200 ÷ +280

P бар 300 – 20

V м/с 2 – 20

pH 3 ÷ 12

Т °С -100 ÷ +280

P бар 100 100 100

V м/с 1,5 10 20

pH 3 ÷ 12

СалЬниковые набивки 

Т °С -200 ÷ +280

P бар 200* 200* 20

V м/с 1* 1* 26

pH 0 ÷ 14

Т °С -100 ÷ +280

P бар 150 150 15

V м/с 1 2 8

pH 0 ÷ 14
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ПРоМыШленные УПлоТнениЯ

тип описание

SPETOPAK®  
SGR® 804 W

комбинированная набивка из волокон эластичного графита и углерода, и расположенного на углах на-

бивки синтетического графитового волокна, армированного инконелевой проволокой, что предотвращает 

экструзию и стирание эластичного графита. Эта набивка является выгодной альтернативой уплотняющих 

комплектов колец при высоких давлениях, причем обе функции – антиэкструзионную и уплотняющую – 

выполняет каждое отдельное кольцо. Применяется в энергетике, нефтехимической и нефтеперерабатыва-

ющей промышленности.

SPETOPAK®  
SGR® 880 R

Плетеная набивка из эластичных синтетических волокон, пропитанных графитом, армированных инконеле-

вой проволокой. Предназначена для арматуры, работающей при критических параметрах, встречающихся в 

атомной энергетике, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. набивка содержит ан-

тикоррозионные добавки. Также применяется в качестве антиэкструзионных колец в комплектах с кольцами 

из эластичного графита.

SPETOPAK®  
SGR® 800 R

Универсальная набивка, изготовленная из волокон вспученного политетрафторэтилена с графитовым на-

полнением с нанесением парафинового масла на поверхность для уменьшения пускового момента. набивка 

обладает хорошей химической стойкостью (исключение - сильные окислители), очень низким коэффициен-

том трения, устойчивостью к старению, высокой теплопроводностью. Специальное исполнение: SGP 772/G 

– с эластомерным стержнем, повышающим устойчивость набивки к радиальным биениям вала.

SPETOPAK® SGR® 887

Плетеная набивка, изготовленная из специальной пряжи (графитовое волокно + инконелевая проволока). 

Применяется при критических параметрах в энергетике, нефтехимической и нефтеперерабатывающей про-

мышленности. набивка содержит антикоррозионные добавки, не прилипает к штоку/камере. Также использу-

ется в качестве антиэкструзионных колец.

SPETOPAK® SPT 554 S

Плетеная набивка из чистого PTFE-волокна с объемной пропиткой дисперсией, состоящей из PTFE и специаль-

ной смазки. Применяется для очень агрессивных сред, практически не подвержена процессу старения, с низ-

ким коэффициентом трения, очень эластичная, а также применяется в пищевой, фармацевтической, лакокра-

сочной промышленности, где по технологическим причинам требуется белый цвет уплотнения.

SPETOPAK® STR 666

Плетенные набивки, из синтетического волокна подобного арамидному (но с более низким коэффициентом 

трения) и объемной пропиткой. Предназначены, например, для лакокрасочной, целлюлозно-бумажной про-

мышленности, где допускаются только белые и высоко износостойкие набивки. 

Т °С -100 ÷ +280

P бар 150 150 15

V м/с 1 2 8

pH 0 ÷ 14

Т °С -100 ÷ +550

P бар 300 – –

V м/с 1 – –

pH 0 ÷ 14

Т °С -100 ÷ +550

P бар 300 200 –

V м/с 1,5 2 –

pH 0 ÷ 14

Т °С -200 ÷ +280

P бар 500 150 –

V м/с 1 2 –

pH 0 ÷ 14

СалЬниковые набивки 

Т °С -100 ÷ +550

P бар 200 – –

V м/с 2 – –

pH 0 ÷ 14

Т °С -50 ÷ +250

P бар 300 150 15

V м/с 2 2 20

pH 0 ÷ 13
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ПРоМыШленные УПлоТнениЯ

тип описание

SPETOPAK® SGR® 880

Плетеная комбинированная набивка, изготовленная из износостойкой арамидной и политетрафторэтиленово 

(РТFе) – графитовой пряжи, обладающая низким коэффициентом трения. Предназначена для насосов, пере-

качивающих жидкости с содержанием твердых частиц, кристаллизирующиеся вещества, сильно загрязненную 

воду и т.д. Специальное исполнение: SGF 760K – исполнение с арамидным упрочнением на углах, SGF 760K/G 

и SGF 766/G – исполнение с эластомерным стержнем, повышающим устойчивость набивки к радиальным би-

ениям вала.

SPETOPAK® SFK 250

Плетеная износостойкая набивка из нового синтетического волокна с РТFе – наполнением и специальной смаз-

кой, не содержащей силиконового масла. Применяется в лакокрасочной и целлюлозно-бумажной промышлен-

ности, может использоваться на изношенном оборудовании. обладает устойчивостью к старению, выдавлива-

нию. SFK 250S – исполнение для арматуры без пусковой смазки.

GRAFMET® 950

кольца из чистого экспандированного графита используемые как самостоятельно так и в пакетах; замечатель-

ные особенности старения, релаксационная прочность, термическая и огневая стойкость; стандартная плот-

ность 1,35 г/см3 (по желанию также и другие плотности);

Специальное исполнение: Grafmet® 950 N – нуклеарная чистота графита С>99,85%, Grafmet® 950 ТF – из 

специально введенной добавкой PTFE, снижающей трение и повышающей герметичность, Grafmet® 950 ZX – из 

специальным высокотемпературным ингибитором коррозии, Grafmet® 950 I – с внутренним металлическим 

усилением; возможны также исполнения с разрезом либо разъемными кольцами.

GRAFMET® 960  
GRAFMET® 962

Среднесамоуплотняющиеся уплотнения покрышек высокого давления; Grafmet® 960 имеет внутреннее метал-

лическое усиление, предохраняющее от выдавливания в щель; в случае больших щелей либо очень больших 

давлений рекомендуется исполнение Grafmet® 962 из стальными носками, которые защищают от выдавли-

вания при щелях повыше 1,5 мм и действуют как антиоксидант с температурной экспозицией свыше 450°С, 

возможны исполнения колец с трапециевидным сечением, прямоугольным, квадратным и т.д.; при больших 

диаметрах возможны стальные точеные носки.

SPETOPAK®  
WGR 880R/950

Уплотняющие пакеты применяются в особенно ответственной арматуре; сделанные из плетенных набивок, 

которые предохраняют от выдавливания, а также свойственных уплотняющих колец с экспандированного 

графита; 

Специальное исполнение: WGR 880 R/800 – с уплотняющими кольцами из предварительно формованной 

набивки SGR 800, WGR 800 RR/950 – с замыкающими кольцами из набивки SGR 800 RR; пакеты могут из-

готавливаться  исключительно с предварительно формованной плетенной набивки, например WGR 880 R, 

WGR 800 RR, WGR 800 и т.д. 

арматурные 

уплотняющие 

комплекты (аУк)

комплекты подбираются согласно размеров и видов для конкретного типа арматуры польских поставщиков 

по производству клапанов: Chemar и  Głuchołazy; пакет имеет уплотняющий сальник, а также уплотнение 

покрышки; для энергетической арматуры старого типа прилагается дополнительно пакет из дистанционных 

колец изготовленных по специальной технологии с эластического графита; стандартное исполнение – пакет, 

уплотняющий сальник; WGR 880 R/950, уплотнение для самоуплотняющей покрышки: 

Grafmet® 962, а для покрышек с флянцевым соединением – набивки как в спецификации производителя. аУк 

по согласованию с получателем могут изготавливаться также для типов арматуры, а не для производителей.  

СалЬниковые набивки 

Т °С -100 ÷ +550

P бар 200 200 –

V м/с 1 1 –

pH 0 ÷ 14

Т °С -80 ÷ +280

P бар 150 150 10

V м/с 2 2 10

pH 0 ÷ 13
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ПаРаМеТРы ПРокладок

обозначение

ASME s.VIII* AD-2000 
Merkblatt DT-UC-90/WO-O/19

EN 13445-3/EN 13480-3**

y* 
psi

y**
MPa m kOkD 

N/mm
k1 

mm
σm 

MPa
σr

 MPa
величина “b” для прокладок при температуре

20oC 100oC 200oC 300oC 400oC

SP
ET

OB
AR

®

BAS® 340 4400 30,3 2,00 20,0bD 2,0bD 26,5 4,0 p0 1,0 1,4 1,8 - -
BAS® 341 5100 35,2 2,85 25,0bD 2,2bD 35,7 5,7 p0 1,0 1,4 1,8 - -

BAS® 340 I 5100 35,2 2,50 25,0bD 2,2bD 35,7 5,0 p0 1,0 1,4 1,8 - -
BAS® 341 I 5800 40,0 2,90 30,0bD 2,2bD 40,8 5,8 p0 1,0 1,4 1,8 - -
BAS® 300 3600 24,8 2,00 18,0bD 1,4bD 25,5 4,0 p0 1,0 1,4 1,8 - -
BAS® 370 3600 24,8 2,00 18,0bD 1,4bD 25,5 4,0 p0 1,0 1,4 1,8 - -
BAS® 380 2900 20,0 2,00 15,0bD 1,4bD 20,4 4,0 p0 1,0 1,4 1,8 - -
BAS® 390 2900 20,0 2,00 15,0bD 1,4bD 20,4 4,0 p0 1,0 1,4 1,8 - -

SP
ET

OF
LO

N®
 T

EX

TEX FGR 2800 19,3 2,50 24,5bD 2,5bD 19,7 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
TEX FGR-R 2800 19,3 2,50 24,5bD 2,5bD 19,7 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
TEX FGR-H 2800 19,3 2,50 24,5bD 2,5bD 19,7 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
TEX FGR-F 2100 14,5 2,50 18,0bD 2,0bD 13,5 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
TEX FGR-J 2100 14,5 2,50 18,0bD 2,0bD 13,5 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -

TEX DF 2500 17,2 1,50 22,0bD 1,6bD 18,3 3,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
TEX DE 2600 17,9 1,50 19,5bD 1,6bD 17,5 3,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
TEX DR 5000 34,5 3,75 30,0bD 3,0bD 35,5 7,5 p0 1,1 1,8 2,6 - -
TEX BG 2800 19,3 2,50 24,5bD 2,5bD 19,7 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -

GO
RE

™ Gore™ cерии 300, 500, 600 2800 19,3 2,50 24,5bD 2,5bD 19,7 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -

Gore™ GR 2800 19,3 2,50 24,5bD 2,5bD 19,7 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -

SP
ET

OF
LO

N®
 F

L

FL 100 3800 26,2 2,75 25,0bD 1,5bD 26,5 5,5 p0 1,1 1,8 2,6 - -
FL 160 3800 26,2 2,75 25,0bD 1,5bD 26,5 5,5 p0 1,1 1,8 2,6 - -
FL 200 3800 26,2 2,75 25,0bD 1,5bD 26,5 5,5 p0 1,1 1,8 2,6 - -
FL 300 2400 16,5 2,50 22,0bD 1,3bD 18,3 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -

FL 160 J, FL 200 J, FL 300 J 2700 18,6 2,50 18,0bD 1,3bD 20,0 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
FL – TF 3000 20,7 2,50 25,0bD 1,1bD 21,0 5,0 p0 1,1 1,6 1,8 - -

SP
ET

OF
LO

N®
 F

U,
 F

Y

FU BAS® 300, (FY BAS® 300) 3900 26,9 2,00 25,0bD 1,1bD 27,4 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
FU BAS® 300 J, (FY BAS® 300J) 3900 26,9 1,80 25,0bD 1,1bD 27,4 3,6 p0 1,1 1,8 2,6 - -
FU BAS® 340, (FY BAS® 340) 3900 26,9 2,07 25,0bD 1,1bD 27,4 4,1 p0 1,1 1,8 2,6 - -

FU BAS® 340 J, (FY BAS® 340J) 3900 26,9 1,80 25,0bD 1,1bD 27,4 3,6 p0 1,1 1,8 2,6 - -
FU GUS® 10, (FY GUS® 10) 3900 26,9 2,00 25,0bD 1,1bD 27,4 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
FU GUS® 20, (FY GUS® 20) 3900 26,9 2,00 25,0bD 1,1bD 27,4 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
FU GUS® 40, (FY GUS® 40) 3900 26,9 2,00 25,0bD 1,1bD 27,4 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -

FU GUS® 10 J, FU GUS® 20 J, FU GUS® 40 J 3900 26,9 1,50 25,0bD 1,1bD 27,4 3,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
FU MWK® 50 3100 21,4 2,75 20,0bD 1,2bD 21,4 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 - -
FU MPL® 12 2100 14,5 2,50 18,0bD 2,0bD 13,5 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
F BAS® 301 4400 30,3 2,00 25,0bD 1,3bD 30,1 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
F BAS® 341 4400 30,3 2,10 25,0bD 1,5bD 30,6 4,1 p0 1,1 1,8 2,6 - -
F BAS® 381 4400 30,3 2,00 25,0bD 1,3bD 30,1 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
F GUS® 21 4400 30,3 2,00 25,0bD 1,3bD 30,1 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
F GUS® 41 4400 30,3 2,00 25,0bD 1,3bD 30,1 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -

SP
ET

OG
RA

F®

GUS® 10 2600 17,9 2,00 10,0bD 2,0bD 18,3 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
GUS® 10 I, GUS® 10 IZ 4400 30,3 2,00 15,0bD 2,0bD 30,9 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 20 2500 17,2 2,52 7,0bD 2,0bD 17,5 5,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
GUS® 302) 2600 17,9 2,54 16,0bD 2,2bD 18,3 5,1 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 312), GUS® 322), GUS® 32 Z2), GUS® 332) 2600 17,9 2,08 15,0bD 2,0bD 18,3 4,2 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
GUS® 30 I2), GUS® 30 IZ2) 4400 30,3 2,00 30,0bD 2,2bD 20,4 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 31 I2), GUS® 31 IZ2), GUS® 31 J2) 2200 15,2 3,51 20,0bD 2,2bD 15,3 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
GUS® 40 2900 20,0 2,00 30,0bD 1,5bD 20,4 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 41, GUS® 42, GUS® 43 2300 15,9 1,78 15,0bD 2,0bD 16,2 3,6 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
GUS® 41 I, GUS® 41 IŻ 2900 20,0 2,00 30,0bD 1,5bD 20,4 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 50 3000 20,7 4,78 30,0bD 2,5bD 21,1 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
GUS® 6603), GUS® 660 Z3), GUS® 6663), GUS® 666 Z3) 3000 20,7 1,50 30,7bD 1,2bD 20,0 3,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
GUS® 670 3), GUS® 670 I3), GUS® 670 IZ3), GUS® 6803) 4400 30,3 2,90 45,0bD 2,2bD 30,9 5,8 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 910, GUS® 920, GUS® 920 I, GUS® 922 7300 50,3 3,20 30,0bD 1,6bD 51,0 6,4 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
GUS® 960, GUS® 960 I, GUS® 970, GUS® 970 I, GUS® 972 4400 30,3 2,90 45,0bD 2,2bD 30,9 5,8 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

Параметры прокладок:
1) факторы, приведенные в таблице, определены для толщин класса LO,01 (согласно DIN 28090-1). если используются 
толщины ниже класса, приведенные факторы могут быть соответственно ниже. факторы для стандарта ASME могут 
быть использованы при расчетах согласно стандартов BS 5500 и PN EN 286, а факторы для стандарта AD Merkblatt могут 
быть использованы при расчетах согласно DIN V 2505, Январь 1986.
2) Такие же параметры относятся к прокладкам с обозначением “W”, напр. GUS 31W.
3) При расчетах, должна учитываться ширина графитового покрытия, а не металлической поверхности.
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1) Ширина уплотняющей поверхности зубчатой металлической прокладки без мягкой накладки зависит от числа зубьев.
2) ширина уплотняющей поверхности зубчатой металлической прокладки с накладками из PTFE или графита должна 
быть рассчитана независимо от числа зубьев.
3) Спиральновитые прокладки SPETOSPIR® Standard всегда имеют уплотняющую ленту из графита.

ПаРаМеТРы ПРокладок

обозначение/материал

ASME s.VIII* AD-2000 
Merkblatt DT-UC-90/WO-O/19

EN 13445-3/EN 13480-3**

y* 
psi

y**
MPa m kOkD 

N/mm
k1 

mm
σm 

MPa
σr

 MPa

величина “b” для прокладок при темпе-
ратуре

20°C 100°C 200°C 300°C 400°C

Dr
yF

le
x®

w zależności od nakładki

графит 2200 15,2 2,5 15,0 bD 1,1bD 15,3 5,0 p0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

PTFE 2900 20,0 3,0 20,0 bD 1,1bD 20,4 5,0 p0 1,1 1,1 1,1 - -

алюминий 5500 37,9 2,75 50,0 bD 1,1bD 38,8 5,0 p0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

серебро 10 200 70,3 2,75 100 bD 1,1bD 71,4 5,0 p0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

SP
ET

OM
ET

®
 M

W
K®

MWK®  010 дo MWK® 0241) приведенные параметры согласно стандартов

MWK® 10 дo MWK® 28 2)
Мате-
риал 

накладки

графит 2200 15,2 3,50 15,0 bD 1,1bD 15,3 7,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

PTFE 2900 20,0 3,50 20,0 bD 1,1bD 20,4 7,0 p0 1,0 1,1 1,1 - -

алюминий 5500 37,9 3,50 50,0 bD 1,1bD 38,8 7,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

серебро 10200 70,3 3,50 100 bD 1,1bD 71,4 7,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

MWK® 50 дo MWK® 65 2)
Мате-
риал 

накладки

графит 2400 16,5 2,75 15,0 bD 1,1bD 16,5 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

PTFE 3100 21,4 3,50 20,0 bD 1,1bD 21,4 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 - -

алюминий 5500 37,9 2,75 50,0 bD 1,1bD 38,8 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

серебро 10 200 70,3 2,75 100 bD 1,1bD 71,4 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

SP
ET

OS
PI

R®

S, SW, SZ, SWZ Матери-
ал ленты

графит 4700 32,4 1,94 45,0 bD 1,3bD 21,4 3,9 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

PTFE 5100 35,2 2,50 50,0 bD 1,3bD 24,5 5,0 p0 1,0 1,1 1,1 - -

S Standard 3), SW Standard 3), SZ Standard 3), SWZ Standard 3) 10 000 68,9 3,00 50,0 bD 1,3bD 31,5 6,0 p0 1,0 1,5 1,6 1,7 1,9

SP
ET

OM
ET

®
 M

PL
®

MPL® 10
Мате-
риал 

накладки

графит 2600 17,9 6,00 15,0 bD 1,2bD 18,7 12,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

PTFE 3900 26,9 6,00 20,0 bD 1,2bD 27,4 12,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

MPL® 11 приведенные параметры согласно стандартов

MPL® 12 графит, PTFE 2600 17,9 2,00 15,0 bD 1,0bD 18,8 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

MPL® 121
Мате-
риал 

накладки

графит 2100 14,5 2,00 10,0 bD 1,0bD 14,3 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

PTFE 2100 14,5 2,50 18,0 bD 2,0bD 13,5 5,0 p0 1,0 1,8 2,6 - -

MPL® 20, MPL® 21,
MPL® 23, MPL® 24,

MPL® 23 I, MPL® 30,
MPL® 31

Матери-
ал обо-
лочки

алюминий 4400 30,3 2,80 40,0 bD 1,6bD 31,0 5,6 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

медь, бронза 5200 35,9 2,80 50,0 bD 1,6bD 36,5 5,6 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

сталь, мягкая 
сталь

6100 42,1 3,00 60,0 bD 1,6bD 42,7 6,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

н/ж сталь, 
сплавы ни-

келя
8100 55,8 3,20 80,0 bD 1,6bD 57,1 6,4 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

MPL® 26
MPL® 29

Матери-
ал обо-
лочки

алюминий 4400 30,3 2,80 40,0 bD 1,6bD 31,0 5,6 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

медь, бронза 5200 35,9 2,80 50,0 bD 1,6bD 36,5 5,6 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

сталь, мягкая 
сталь

6100 42,1 3,00 60,0 bD 1,6bD 42,7 6,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

н/ж сталь, 
сплавы ни-

келя
8100 55,8 3,20 80,0 bD 1,6bD 57,1 6,4 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
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ТаблиЦа хиМиЧеСкоЙ СТоЙкоСТи 
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ТаблиЦа хиМиЧеСкоЙ СТоЙкоСТи 
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BAS®, GUS®, MWK®, MPL®, SPETECH®, SPETECH-PARTNER®, EUROPARTNER®, SPETORING®, SPETOGRAF®, SPETOBAR®, SPETOFLON®, SPETOMET®, SPETOSPIR®, SPETOTERM®, GRAFMET®, SPETOGUM®, 
SPETOPAK®, TRANSFLEX® - znaki towarowe SPETECH Sp. z o.o. Gore-GFO®, Gore™ – zastrzeżony znak firmy W.L.Gore Sigraflex®, Sigraseal® – zastrzeżony znak firmy SGL Carbon, Belzona® – zastrzeżony znak 
firmy Belzona Polymerics Ltd. Wszystkie dane oparte są na najlepszej wiedzy. Nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma innymi czynnikami. 
SPETECH® zastrzega sobie prawo aktualizacji i wprowadzenia zmian zgodnie ze stanem wiedzy i techniki w obszarze opisanym w niniejszym opracowaniu.




Accredited under the DAP German Accreditation of TÜV SÜD. 

Münster University of Applied Sciences 
Faculty of Engineering Physics 

Bürgerkamp 3 
D-48565 Steinfurt 


The gasket type Dryflex® with Graphite Layers of the manufacturer 

Centrum Specjalistycznych Uslug Technicznych 
Spetech Sp. z o.o. 

43-382 Bielsko-Biala 
ul. Szypów 17 

Poland 

has been tested in compliance with TA Luft in accordance with the VDI-Guideline 2200 (June 

2005) by the Department of Gasketing Research of the University of applied 

Sciences Münster. The test was verified in a first time test with following test conditions: 

Initial gasket thickness:  3,6 mm 
Real gasket dimensions:  68 x 56 mm (O.D. x I.D.) 
Test flange:  DN40 / PN40 
Initial gasket stress:  30,0 MPa* 

*according to a flat gasket EN 1514-1 with dimensions 92 x 49 mm 
Exposure conditions:  400 °C  / 48h 
Test conditions:  24h / ambient temperature 

The leak rate, measured at room temperature, with a helium mass spectrometer and a 

differential pressure of 1 bar resulted in a leak rate of:  

ms
lmbar9109,5

⋅
⋅−⋅

Residual gasket stress:  27,1 MPa*. 
*according to a flat gasket EN 1514-1 with dimensions 92 x 49 mm 

The maximum accepted leak rate of 
ms

lmbar4100,1
⋅

⋅−⋅  has not been exceeded.  

The above mentioned gasket is in accordance with TA Luft. 

The blow out safety test in accordance with VDI-Guideline 2200 resulted in: 

No Blow out till Class B: 60 bar 

This test certificate is only valid in combination with the test report 09061201-1. 

Steinfurt, 19.01.2010  Prof. Dr. A. Riedl 

PL–2014/01
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